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QDElevador - Diagrama Multifilar

DR

25 A

Iluminação 1   105 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

3

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

2

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

Unipolar - PVC (70°C)
3#10(10)10mm²

Conduto ø1"(PVC)

Verde

Elevador

Campainha

Legenda de condutos - Térreo

Elétrica

Eletroduto Rígido Shaft

Eletroduto Rígido Forro

Eletroduto Rígido Shaft
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DE  CAMPINA  GRANDE
PREFEITURA  UNIVERSITÁRIA  

UNIVERSIDADE  FEDERAL

SETOR DE ENGENHARIA ELÉTRICA

PROJETO ELÉTRICO

PRANCHADATA

LOCAL

REQUERENTE

ÁREA CONSTRUÍDA

DESENHO

ÁREA COBERTA

ESCALA FONTE/FINANCIAMENTO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

PROJETO ELEVADOR - BLOCO BG
CAMPUS CAMPINA GRANDE
PLANTA BAIXA ELÉTRICA PAVIMENTOS/DETALHES
INDICADA

AGOSTO 2023

ANTÔNIO JOSÉ NOGUEIRA JÚNIOR

01 02

ESCALA 1/1001 PLANTA BAIXA ELÉTRICA - TÉRREO

ESCALA 1/1002 PLANTA BAIXA ELÉTRICA - PRIMEIRO PAVIMENTO

ESCALA 1/1003 PLANTA BAIXA ELÉTRICA - SEGUNDO PAVIMENTO

SEM ESCALA4 DIAGRAMA UNIFILAR

ESCALA 1:255 DETALHE ELE-1 - QDELEVADOR/CAIXA DE PASSAGEM SEM ESCALA6 QDELEVADOR - DIAGRAMA MULTIFILAR

SEM ESCALA7 LEGENDAS

3



702.0

Segundo Pavimento

352.0

Primeiro Pavimento

0.0

Térreo

1102.0

Limite superior estrutura do elevador

-110.0

Limite inferior do poço do elevador

Arandela LED 15W
h = -60 cm

Arandela LED 15W
h = -60 cm

Arandela LED 15W
h = 240 cm

Arandela LED 15W
h = 540 cm

Arandela LED 15W
h = 840 cm

Arandela LED 15W
h = 1060 cm

Interruptor paralelo de entrada
h = 80 cm

Arandela LED 15W
h = 1060 cm

Caixa de Passagem 10x10
h = 1060 cm

Interruptor paralelo de saída
h = 780 cm

Quadro de Distribuição Elevador

Caixa de Passagem Alta para
transição parede e teto

a

1a

1

111 aaa

a

a

1 15W

a

1

1
a

a

1

a

1
a

1

aa
a

a
11

1
a

1

CX3

1

1

Vem do QDElevador

Legenda
Interruptor paralelo 1 tecla

Arandela de Led - 15W

Quadro de distribuição de sobrepor

Caixa de Passagem

Térreo

Primeiro Pavimento

Segundo Pavimento

Coberta

Laje Reservatório

Coberta Reservatório

QG

CX1

QDElevador

1

2

3

4

Legenda de fiação

1
QDElevador

10

ø1"

2
QDElevador

10

ø1"

3
QDElevador

10

ø1"

4
QDElevador

10

ø1"

CX2

Eletroduto Rígido aparente

Eletroduto Rígido Aparente

Eletroduto Rígido pelo forro
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ESCALA FONTE/FINANCIAMENTO

ENGENHEIRO ELETRICISTA

CENTRAL DE AULAS (BLOCO BG)
CAMPUS CAMPINA GRANDE
ILUMINAÇÃO CAIXA DE CORRIDA ELEVADOR/DETALHES
INDICADA

AGOSTO 2023

ANTÔNIO JOSÉ NOGUEIRA JÚNIOR

02 02

Quadro Aterrado

TE
R

R
A

N
EU

TR
O

T

TC

S

TC

R

TC

80cm

Disjuntor a ser
instalado (QElevador)

ESCALA 1:258
ESQUEMA ISOMÉTRICO DA ILUMINAÇÃO
DA ESTRUTURA DO ELEVADOR

SEM ESCALA9 ESQUEMA VERTICAL ELÉTRICO

ESCALA 1:2510
PLANTA BAIXA ILUMINAÇÃO
ELEVADOR - TÉRREO/POÇO

ESCALA 1:2511
PLANTA BAIXA ILUMINAÇÃO
ELEVADOR - PRIMEIRO PAVIMENTO

ESCALA 1:2512
PLANTA BAIXA ILUMINAÇÃO
ELEVADOR - SEGUNDO PAVIMENTO

SEM ESCALA13 VISTA INTERNA QG


