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Legenda

RG Registro de Gaveta

VR Válvula de Retenção
AP Ampliação Gradual

Fabricante: THEBE
Modelo: P-18/2
Rotor: (1)150 ou (1)165 mm
Frequência: 3500.00 RPM
Potência Nominal: 15 CV
Rendimento do Conjunto Motor-Bomba Não Informado pelo fabricante
Tipo de Motor: Trifásico
Diâmetro do Flange de  Sucção: 2 1/2 "
Diâmetro de do Flange de Recalque: 2 "

Vazão de Bombeamento QBOMBA = 6.90 l/s
Vazão de Bombeamento QBOMBA = 414.29 l/min
Altura Manométrica HBOMBA = 77.8 m

Fabricante: Schneider
Modelo: BT4-0507E9
Rotor: 79 mm
Frequência: 60Hz
Pressão sem vazão bomba principal (Shut-off) P1 = 85 mca
Pressão sem vazão bomba jockey  (Shut-off) P1 = 95.00 mca
Vazão Máxima Qmax = 20.00 l/min
Potência Nominal: 3/4 CV
Rendimento do Conjunto Motor-Bomba Não Informado pelo fabricante
Tipo de Motor:
Diâmetro do Flange de  Sucção: 1 1/4"
Diâmetro de do Flange de Recalque: 1 1/4"

OBS: As Especificações desta Bomba servem apenas como referência de projeto, mas pode ser utilizadas
qualquer bomba que satisfaça a vazão de projeto, altura manométrica, e cuja o rendimento seja maior ou Igual
a este modelo. Caso seja optado outro modelo/marca de Bomba, a instalação só será aprovada refazendo este
estudo.
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DETALHE ESQUEMA DE LIGAÇÃO DA BOMBA
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A. Reservatório inferior
4. Bomba principal 6. Válvula de retenção 7. Manômetro

LEGENDA

11. Abrigo de incêndio 12. Coluna de incêndio
8. Botoeira do motor

9. Vai p/ Q. Comando

1. Reserva de incêndio 2. Válvula de pé com crivo 3. Válvula de bloqueio

10. Hidr. de recalque

3(NA)
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BOMBA BOMBA
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1111
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CIRCUITO ELÉTRICO
INDEPENDENTE

(VER DETALHAMENTO DE

ESQUEMA DE LIGAÇÃO DA
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NA. Normal. aberta

4. Pressostato

5. Bomba jockey

6

Diagrama do sistema de hidrantes
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4 4
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40
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9
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POÇO DE SUCÇÃO

TUBO DE SUCÇÃO

CAPACIDADE EFETIVA

DA RESERVA TÉCNICA

NÍVEL NORMAL DE ÁGUA

DETALHE DA SUCÇÃO DO SISTEMA DE
BOMBEAMENTO

NOTA 1: Dimensões mínimas do poço de sucção em centímetros e diâmetro em
milímetros;
NOTA 2: Se não houver poço de sucção, como mostrado no detalhe acima, deve-se
adotar as dimensões informadas acima e abaixo do tubo de sucção em todo o
reservatório, sem computá-las na reserva técnica de incêndio.

ver detalhe da sucção
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GUARDA CORPO COM CORRIMÃO DUPLO
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Casa de Bombas

P
a

p
e

l 
ta

m
a

n
h

o
 A

1

NIVELAR PATAMAR

Prancha N°: Projeto:

UFCG
Universidade Federal de Campina Grande

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

Informações Técnicas:

Responsável Técnico:

Conteúdo:

Escala: Data:

Informações Adicionais:

Emmanuel Eduardo Vitorino de Farias

CREA - 160056046-6

João Helder Gonzaga Muniz da Silva
CREA - 161154820-9

1/100

15 BIBLIOTECA CENTRAL - SISTEMA DE

OUT/2020

05/

CONVENÇÕES

ACIONADOR MANUAL DE EMERGÊNCIA (ALARME)

SIRENE BITONAL DE EMERGÊNCIA (ALARME)

F DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA PONTUAL

CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO

A.S.B. - 01 IDENTIFICAÇÃO DE ACIONADOR MANUAL E SIRENE

ELETRODUTO  DE FERRO GALVANIZADO 1" SOBRE A

LAJE

ELETRODUTO  DE FERRO GALVANIZADO 3/4" SOBRE

A LAJE OU EMBUTIDO NA PAREDE
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SIRENE E

SIRENE C

SIRENE B

CENTRAL  DE  ALARME

ENDEREÇÁVEL (64
ENDEREÇOS)

SENSOR DE FUMAÇA

DIAGRAMA DA CENTRAL DE ALARME
SEM ESCALA
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CALHA OCTOGONAL
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ABRAÇADEIRA TIPO ÔMEGA
DE Ø 12"

LÂMPADA DE LED

CONECTOR RETO PARA

CABO ARMADO DE 3 8" Ø

CAIXA GALV. DE 4" X 4",

PARA TOMADA. FIXAÇÃO EM
PAREDE OU TETO

CABO ARMADO 3X12 AWG

COM COBERTURA METÁLICA
ENGARGOLADA

BASE DE AJUSTE DE LÂMPADA

NOTA: O Ø DA ABRAÇADEIRA DEVERÁ
SER 14" MAIOR DO QUE Ø DA TUBULAÇÃO

CAIXA GALV. DE 4" X 4",
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PAREDE OU TETO
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BATERIA DE ILUMINAÇÃO DE
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LÂMPADA DE LED
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LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - MARCA SEGURIMAX,
MODELO 2 FAROIS (instalada a altura de 2,10m do piso)

-Extintores de incêndio
-Hidrantes

-Iluminação de emergência
-Alarme de incêndio

-Detecção Automática de Fumaça
-Sinalização de Emergência

Edificação com paredes em alvenaria, estrutura de concreto
armado, cobertura em estruturas de madeira e telhas de

fibrocimento

Em caso de emergência:
Ligue 193 - Corpo de Bombeiros

Ligue 190 - Polícia Militar

CAPACIDADE DE PÚBLICO

Em caso de emergência: Ligue 193
Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba
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m SAÍDA

FUSÍVEL DE 10 AMP.

BATERIA DE ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA FIXADO EM
PAREDE

PLUG DE SEGURANÇA DE 2
VIAS

ABRAÇADEIRA TIPO ÔMEGA
DE Ø 12"

LÂMPADA DE LED

CONECTOR RETO PARA

CABO ARMADO DE 3 8" Ø

CAIXA GALV. DE 4" X 4",

PARA TOMADA. FIXAÇÃO EM
PAREDE OU TETO

CABO ARMADO 3X12 AWG

COM COBERTURA METÁLICA
ENGARGOLADA

BASE DE AJUSTE DE LÂMPADA

NOTA: O Ø DA ABRAÇADEIRA DEVERÁ
SER 14" MAIOR DO QUE Ø DA TUBULAÇÃO

CAIXA GALV. DE 4" X 4",

PARA TOMADA. FIXAÇÃO EM
PAREDE OU TETO

CABO ARMADO 3X12 AWG

COM COBERTURA METÁLICA
ENGARGOLADA.

CABO ARMADO 3X12 AWG

CON COBERTURA METÁLICA
ENGARGOLADA

BATERIA DE ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA FIXADO EM PAREDE

FUSÍVEL DE 10 AMP.

BASE DE AJUSTE DE LÂMPADA

LÂMPADA DE LED

DETALHE DE LUMINÁRIA DE EMERGENCIA TIPO 01

DETALHAMENTOS

BIBLIOTECA CENTRAL ESCALAS DEFINIDAS
5

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - MARCA SEGURIMAX,
MODELO 2 FAROIS (instalada a altura de 2,10m do piso)

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE DE SINALIZAÇÃO DE
ORIENTAÇÃO DE SAÍDAS A INSTALAR NA PAREDE.

LEGENDA

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM FOCO DIRECIONAL
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Substituir o piso existente por piso

em porcelanato antiderrapante

na escada e patamar
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Mesmo procedimento

do lado oposto

NORMA TÉCNICA Nº 006/2013
Figura C-8 - Sinalização complementar. Exempo de rodapé

Detalhe A1
Sem escala

OBS: Substituir o piso existente por piso em

porcelanato antiderrapante na escada e patamar,
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construir
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-Extintores de incêndio
-Hidrantes

-Iluminação de emergência
-Alarme de incêndio

-Detecção Automática de Fumaça
-Sinalização de Emergência

Edificação com paredes em alvenaria, estrutura de concreto
armado, cobertura em estruturas de madeira e telhas de

fibrocimento

Em caso de emergência:
Ligue 193 - Corpo de Bombeiros

Ligue 190 - Polícia Militar

mm
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CAPACIDADE DE PÚBLICO

Em caso de emergência: Ligue 193
Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba
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26 cm

1
0
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mSAÍDA SAÍDA

35 cm

1
0

 c
m SAÍDA

FUSÍVEL DE 10 AMP.

BATERIA DE ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA FIXADO EM
PAREDE

PLUG DE SEGURANÇA DE 2
VIAS

ABRAÇADEIRA TIPO ÔMEGA
DE Ø 12"

LÂMPADA DE LED

CONECTOR RETO PARA

CABO ARMADO DE 3 8" Ø

CAIXA GALV. DE 4" X 4",

PARA TOMADA. FIXAÇÃO EM
PAREDE OU TETO

CABO ARMADO 3X12 AWG

COM COBERTURA METÁLICA
ENGARGOLADA

BASE DE AJUSTE DE LÂMPADA

NOTA: O Ø DA ABRAÇADEIRA DEVERÁ
SER 14" MAIOR DO QUE Ø DA TUBULAÇÃO

CAIXA GALV. DE 4" X 4",

PARA TOMADA. FIXAÇÃO EM
PAREDE OU TETO

CABO ARMADO 3X12 AWG

COM COBERTURA METÁLICA
ENGARGOLADA.

CABO ARMADO 3X12 AWG

CON COBERTURA METÁLICA
ENGARGOLADA

BATERIA DE ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA FIXADO EM PAREDE

FUSÍVEL DE 10 AMP.

BASE DE AJUSTE DE LÂMPADA

LÂMPADA DE LED

DETALHE DE LUMINÁRIA DE EMERGENCIA TIPO 01

DETALHAMENTOS

BIBLIOTECA CENTRAL ESCALAS DEFINIDAS
5

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - MARCA SEGURIMAX,
MODELO 2 FAROIS (instalada a altura de 2,10m do piso)
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NORMA TÉCNICA Nº 006/2013
Figura C-8 - Sinalização complementar. Exempo de rodapé
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Forro de gesso, acab. pintura Látex/PVA, cor: branco neve (acab. semi-fosco).
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PAREDE

1

2

1

ACABAMENTOS

Cerâmica 30 x 60cm (até o teto) cor: branco

Alvenaria emassada e pintada (do piso ao teto) com tinta acrílica (acab.
semi-fosco) cor: branco.

Piso cerâmico porcelanato tratado antiderrapante 60x60.

1

TETO

Recuperação Forro de gesso, acab. pintura Látex/PVA, cor: branco neve (acab.
semi-fosco).
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PISO CLASSE - IV-A
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PISO CLASSE - IV-A
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PISO CLASSE - IV-APISO CLASSE - IV-A
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BIBLIOTECA CENTRAL SEM ESCALA

CENTRAL - CONTROLE DE MATERIAIS DE

ACABAMENTO E REVESTIMENTO
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Forro de gesso, acab. pintura Látex/PVA, cor: branco neve (acab. semi-fosco).

PISO

PAREDE

1

2

1

ACABAMENTOS

Cerâmica 30 x 60cm (até o teto) cor: branco

Alvenaria emassada e pintada (do piso ao teto) com tinta acrílica (acab.
semi-fosco) cor: branco.

Piso cerâmico porcelanato tratado antiderrapante 60x60.

1

TETO

Recuperação Forro de gesso, acab. pintura Látex/PVA, cor: branco neve (acab.
semi-fosco).
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2 Piso em laminado de madeira

22 3
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BIBLIOTECA CENTRAL SEM ESCALA

CENTRAL - CONTROLE DE MATERIAIS DE

ACABAMENTO E REVESTIMENTO
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Forro de gesso, acab. pintura Látex/PVA, cor: branco neve (acab. semi-fosco).

PISO

PAREDE

1

2

1

ACABAMENTOS

Cerâmica 30 x 60cm (até o teto) cor: branco

Alvenaria emassada e pintada (do piso ao teto) com tinta acrílica (acab.
semi-fosco) cor: branco.

Piso cerâmico porcelanato tratado antiderrapante 60x60.

1

TETO

Recuperação Forro de gesso, acab. pintura Látex/PVA, cor: branco neve (acab.
semi-fosco).
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PLANTA DE COBERTA

MALHA DE ATERRAMENTO

SUBTERRÂNEO COM CABO DE
COBRE NÚ #50mm²
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biblioteca - edit.dwg

Relatório de Gerenciamento de RISCO NBR5419-2:2015

Análise dos componentes de risco Valor

DIMENSÕES DA ESTRUTURA
 Área de exposição equivalente AD [m2] 17148,23

DADOS DO LOCAL

Localização (cD): Estrutura cercada por objetos maiores

Freqüência de descarga para terra NG [1/km2/ano]:: 1,00

 Tipo de solo: Asfalto, Linóleo, Madeira
 Tipo de estrutura: Locais onde falhas de sistemas internos não causam perdas de vidas humanas
 Risco de incêndio (rf): Incêndio Baixo ou explosão (zonas 2,22)
 Perigo especial (hz): Sem perigo especial

 Número de pessoas na zona: 400

 SERVIÇOS:
 Largura da blindagem ou distância entre as descidas w1 [m] 8,33

 Largura da blindagem ou distância entre as descidas w2 [m] 8,33

PROTEÇÃO ADOTADAS
 Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA): Classe do SPDA IV

 Meios para restringir as conseqüências de incêndio (rp):: Sem proteção
 Contra tensão de toque ou passo na estrutura (PTA): Nenhuma medida de proteção
 Contra tensão de toque ou passo na linha (PTA): Nenhuma medida de proteção

LINHAS CONECTADAS:

  Linha de energia

  Fator ambiental da linha: Urbano 

  Fiação interna: Não blindado- precaução  para evitar grandes laços
  Tensão suportável de impulso atmosférico no sistema [kV] 2,5kV

  Dispositivo de proteção contra Surto DPS (PSPD): III-IV

  Modo de instalação da linha (Cl): Aéreo

  Linha de Sinal ou telecomunicação
  Fator ambiental da linha: Urbano 

  Fiação interna: Não blindado- precaução  para evitar grandes laços
  Tensão suportável de impulso atmosférico no sistema [kV] 1,5kV

  Dispositivo de proteção contra Surto DPS (PSPD): III-IV

  Modo de instalação da linha (Cl): Aéreo

RESULTADO:

 Perda de vida humana R1 ,000000101

  Avaliação de risco: tolerável
 Perda de serviço público R2 ,000005524

  Avaliação de risco: tolerável
 Perda de herança cultural R3 ,000000000

  Avaliação de risco: tolerável
 Perda econômica R4 ,000000000

  Avaliação de risco: tolerável

TOTAL:

 Perda de vida humana R1 ,000000101

 Perda de serviço público R2 ,000005524

 Perda de herança cultural R3 ,000000000

 Perda econômica R4 ,000000000
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Pintura com tinta acrílica,
cor: branco neve.

Pintura com tinta acrílica,
cor: branco neve.

Pastilha 5x5 telada branca -

Portobello.
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Pintura com tinta acrílica,
cor: branco neve.

Pastilha 5x5 telada branca -

Portobello.

Revestimento cerâmico Brick Gold
5x15 - linha Natura - Portobello

(assimétrico e telado)
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