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TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA

2

ACABAMENTOS

PISO

Piso de granilite existente e=10mm, com cimento Portland comum cinza (CP-32/granilha branca).

Realizar recuperação de partes danificadas, polimento final com esmeril de grana 120 e

acabamento final com cera à base de petróleo.

Piso vinílico homogêneo em manta 2x25m, e=2mm, para tráfego comercial pesado, assentado

sobre piso de granilie existente. Usar rodapé hospitalar de sobrepor de PVC flexível (poliestireno,

branco, H=7,5 cm, e=2mm.

Laje de concreto armado, acabamento emassado e pintado com tinta acrílica (acab.

semi-brilho), cor: branco neve.

1

1 Forro liso de réguas em PVC.

2

TETO

Dimensões: (LxH)cm

Rodapé PVC h=10 cm

Ítem

Local: Salas de Aulas 1 e 2, Sala de Tanques

ACABAMENTOS (ver desenhos 11, 12)

10 cm -

Observações Quantidade

18 unid.14,0 x 2,0Peitoril de granito 160cm Local: janelas JA1, JA2

05Veneziana e vidro (superior)

JA3 50,0 x 65,0

100,0 x 210,0

Porta de giro de alumínio anodizado, linha Golden, cor: branco. Fechamento em veneziana ventilada

de alumínio anodizado, cor: branco.

Quantidade (unid.)

01 folha, tipo boca de lobo 01

V1

Dimensões: (LxH)cmJanela

PORTAS DE VIDRO/BANCADAS (ver desenho 24)

3

02 folhas de correr

Porta de vidro temperado e=8mm incolor, jateado (lado interno), com abertura de correr Sistema

M-2000, cor: branco.

Quantidade (unid.)

QUADRO DE ÁREAS

253,43 m²Área por pavimento

Área total construída

Taxa de aproveitamento

253,43 m²

Área do terreno -   m²

-   %

-   %Taxa de ocupação

Taxa de permeabilidade -   %

2

PAREDE

1

Do rodapé (h=7,5 cm) até o teto (h=275cm): Cerâmica esmaltada 20x20cm, superfície

acetinada, acabamento lateral não retificado (Bold), espessura 7mm, cor: branco. Usar para

assentamento argamassa colante flexível, tipo AC-II ou AC-III.

JA1

Dimensões: (LxH)cmJanela

JANELAS DE ALUMÍNIO (ver desenhos 17, 18, 19, 20, 21)

Observações

160,0 x 110,0 11

Quantidade (unid.)

Janela de alumínio anodizado, cor: branco, linha Gold. Vidro comum incolor e=6mm, com alisar

interno. Fixação na alvenaria com contramarco.

JA2

02 folhas de correr

02 folhas de correr160,0 x 85,0 06

PA1

Dimensões: (LxH)cmJanela

PORTAS DE ALUMÍNIO (ver desenhos 13, 14, 15, 16)

Observações

06

V2

Observações

101,0 x 76,0

Do rodapé (existente) até o teto (h=275cm): Alvenaria emassada e pintada com tinta acrílica

(acab. semi-brilho), cor: palha.

Ítem

04

Quantidade

LOUÇAS E METAIS

150,0

Peitoril (cm)

150,0

150,0

3

Revestimento cerâmico para piso, 50 x 50 cm (porcelanato), antiderrapante (COF II), esmaltado

rústico, para tráfego intenso, Elizabeth ou equivalente tecnico, cor: cinza. Aplicado com

argamassa industrializada ac-iii, rejuntado. Rodapé de granito polido h=10 cm.

02PA2  90,0 x 210,0

01180,0 x 210,0PA3

Veneziana

Veneziana

0402 folhas de correr105,0 x 76,0

Cuba de aço inox 304, acabamento interno em alto brilho

dimensões 49,5x39x25cm (L xP x A)

04Torneira de parede para cozinha em liga de cobre (bronze e latão),

mecanismo cerâmico de 1/4  de volta

02

RALO

Torneira de mesa com fechamento automático para lavatório, cor: inox 

Lavatório com coluna suspensa 550x470mm (LxP),cor: branco. 

02

JA4 40,0 x 245,0 - 01 folha de giro e peitoril fixo 01

Do rodapé (h=7,5cm) até o teto (h=275cm): alvenaria emassada e pintada com tinta epóxi base

água, cor: palha, acabamento acetinado

01 folha, tipo boca de loboJA5 50,0 x 85,0 01150,0

01180,0 x 275,0PA4 Veneziana e vidro (superior). Bandeira

2 unid.14,0 x 2,0Peitoril de granito 50cm Local: janelas JA3, JA5

Chuveiro de emergência com lava olhos, acionamento por pedal e estrutura em aço inox 03

E1 04 prateleiras 04

ESTANTES DE GRANITO (ver desenhos 22, 23)

Dimensões: (LxH)cmPorta

290,0 x 150,0

Quantidade (unid.)Observações

Estante de granito cinza andorinha polido espessura 2cm, fixado na parede com cantoneira em latão

para granito 20mm, acabamento cromado acetinado (fosco), dimensões 40x40x5mm, h=50mm,

inclusive parafusos em latão para granito (51x12,7mm). Realizar polimento do granito nas duas

faces.

B1 Apoiada em montantes de granito 01

BANCADAS DE GRANITO (ver desenhos 3, 24, 25)

Dimensões: (LxH)cmPorta

422,0 x 60,0

Quantidade (unid.)Observações

Bancada de granito cinza andorinha polido espessura 2cm, chumbado na parede. Bancadas B1 e

B3: montantes em granito cinza andorinha polido 55x78cm, a cada 100cm, polimento nas duas

faces. Bancadas B2: suporte da bancada em barra redonda de aço Ø=3/4", chumbado na alvenaria

a cada 100cm.

B2 Suporte em barra redonda de aço Ø=2" 01385,0 x 40,0

B3 Apoiada em montantes de granito 01605,0 x 60,0

OBSERVAÇÕES

OBS 1: Retirar as peças dos tanques a serem demolidos (todas as peças deverão ser bem armazenadas, em

local seguro).

Demolir estantes de alvenaria.

Demolir os tanques de alvenaria, na sala de tanques, após o esvaziamento adequado do líquido em seu

interior.

OBS 2:

OBS 3:

OBS 4:

OBS 5:

Retirar cobogós e abrir alvenaria para novas esquadrias.

OBS 6:

Retirar portas existentes, indicada em projeto.

Demolir depósito existente.

3 Forro de fibra mineral em placas de 1250 x 625 mm, e = 15 mm, borda reta, com pintura

antimofo, apoiado em perfil de aco galvanizado com 24 mm de base.

OBS 7: Retirar forro de pvc existente.

OBS 8: Elevar em 2cm altura da base da bancada existente.

OBS 9: Retirar estrutura de cobertura existente, para ser executado uma estrutura nova.

SG1 SG1

SG2

SG1

SG2

S
G

3

SG3

S
V

1

S
V

1

TELHA TRAPEZOIDAL TERMOACÚSTICA

CALHA DE CONCRETO C/
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FACHADA LESTE

OBS 8: Elevar em 2cm altura

da base da bancada existente

Construir bancada de

granito com portas de

vidro temperado

CIRCUL.

PÁTIO

DEP.
SECRETARIA

LAJE IMPERM.

ARM.

PÁTIO

Retirar engrossos e chapiscos existentes.

E recobrir a alvenaria com textura

acrílica, cor: palha, acabamento liso

(aplicada com rolo alveolar textura baixa)

Construir bancada de

granito com portas de

vidro temperado

SALA DE AULA 2

Alvenaria revestida de plaquetas cerâmicas,

constituídas de argila vermelha, cozidas, não

vitrificadas, conformadas por prensagem e

queimadas. (conforme padrão existente nos

prédios da UFCG)

Tanque móvel para formalização

de cadáver (a instalar)

ESTANTE 1

Textura acrílica, cor: palha,

acabamento liso (aplicada com

rolo alveolar textura baixa)

ESTANTE 1

Pilar de concreto (existente), acabamento

emassado e pintado com tinta acrílica

semibrilho, cor: concreto

MESA DE INOX (EXISTENTE)

Telha Trapezoidal termoacústica

+0,02

WCB

SALA DE

TANQUES

(ACESSO

RESTRITO)

+0,02

SALA DE TANQUES

(ACESSO RESTRITO)

FORRO PVC (NOVO)

FORRO FIBRA MINERALFORRO FIBRA MINERALFORRO FIBRA MINERAL

FORRO FIBRA MINERAL

Telha Trapezoidal termoacústica

Telha Trapezoidal termoacústica

Telha Trapezoidal termoacústica

Exaustor industrial

Retirar engrossos e chapiscos existentes. E recobrir a

alvenaria com textura acrílica, cor: palha, acabamento

liso (aplicada com rolo alveolar textura baixa)

Alvenaria revestida de plaquetas cerâmicas, constituídas

de argila vermelha, cozidas, não vitrificadas,

conformadas por prensagem e queimadas. (conforme

padrão existente nos prédios da UFCG)

Calha em concreto com grelha de ferro.

FORRO FIBRA MINERAL
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DISTRITO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG

PROJETO

LOCAL

PROPRIETÁRIO
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ARQUITETO(A):

UFCG - Universidade Federal de Campina Grande
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PROJETO

PROPRIETÁRIO

DESENHOS:

ESCALA: DATA: PRANCHA:

/

SETOR QUADRA FACE LOTE UNIDADE

11

06

23 ABR. 2020 (REVISÃO/ANVISA)INDICADAS

15 - CORTE (Estante 2), 16 - ELEVAÇÃO (Estante 2)

13 - CORTE (Estante 1), 14 - ELEVAÇÃO (Estante 1)

10 - FACHADA OESTE, 11 - CORTE, 12 - CORTE

BLOCO DI, SETOR D (CCBS) - UFCG/CAMPUS CAMPINA GRANDE

REFORMA DO LABORATÓRIO DE ANATOMIA HUMANA

FÚLVIO TEIXEIRA DE BARROS PEREIRA

5 10

Montante de alumínio (MH028),

aplicar silicone na junta dos marcos

EXTERIOR

Alisar de alumínio

INTERIOR

Vidro comum incolor e=4mm

Contramarco de alumínio (CM060), dimensão

interna conforme dimensão da janela

ESCALA 1/2,5

11

CORTE

Piso vinílico homogêneo em manta 2x25m,

e=2mm, para tráfego comercial pesado,

assentado sobre piso de granilite existente

Rodapé Vinílico Curvo H(final)= 7,5 cm,

perfil de arremate.

CORTE

ESCALA 1/2,5

12

NÍVEL +150,0cm (a partir do piso interno existente)

Piso vinílico homogêneo em manta 2x25m,

e=2mm, para tráfego comercial pesado,

assentado sobre piso de granilite existente

Alvenaria emassada e pintada com tinta epóxi

base água, cor: palha, acabamento acetinado

Peitoril linear de granito cinza cristal polido

15x2cm, com rasco de três sulcos no sentido

longitudinal (pingadeira).

Gradil de proteção, moldura em barra chata

de aço, entrelaçada com malha de barra de

aço redonda 5mm (vertical e horizontal).

Chumbada com rabo de andorinha.
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2 - PLANTA DE COBERTA

1 - LOCALIZAÇÃO

BLOCO DI, SETOR D (CCBS) - UFCG/CAMPUS CAMPINA GRANDE

REFORMA DO LABORATÓRIO DE ANATOMIA HUMANA

LIA TAVARES TEIXEIRA
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PLANTA DE COBERTA

ESCALA 1/50

30

10

FACHADA OESTE

ESCALA 1/50

Retirar engrossos e chapiscos existentes.

E recobrir a alvenaria com textura

acrílica, cor: palha, acabamento liso

(aplicada com rolo alveolar textura baixa)

BLOCO DI
Pilar de concreto (existente),

acabamento emassado e

pintado com tinta acrílica

semibrilho, cor: concreto

Laboratório

de Anatomia

Alvenaria revestida de plaquetas cerâmicas, constituídas de

argila vermelha, cozidas, não vitrificadas, conformadas por

prensagem e queimadas. (conforme padrão existente nos

prédios da UFCG)

Letreiro "BLOCO DI

Laboratório de Anatomia"

em chapa de aço, e=3mm,

acab. esmalte sintético

acetinado.

Platibanda lateral,

inclinada, com rufo

metálico.

.03 .03 .20 .03 .03

.30

.
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5

inclinação 1 a 3%

13

DET. CALHA COM GRELHA

ESCALA 1/50
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Suporte Curvo do Rodapé Vinílico (Manta)
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/
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07

23 ABR. 2020 (REVISÃO/ANVISA)1/20

21 - ELEVAÇÃO (JA2), 22 - ELEVAÇÃO (JA3), 23 - ELEVAÇÃO (JA4)

19 - ELEVAÇÃO (PA3), 20 - ELEVAÇÃO (JA1)

17 - ELEVAÇÃO (PA1), 18 - ELEVAÇÃO (PA2)

BLOCO DI, SETOR D (CCBS) - UFCG/CAMPUS CAMPINA GRANDE

REFORMA DO LABORATÓRIO DE ANATOMIA HUMANA

FÚLVIO TEIXEIRA DE BARROS PEREIRA E LIA TAVARES TEIXEIRA

DISTRITO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG

PROJETO

LOCAL

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA  UNIVERSITÁRIA / COORDENAÇÃO DE PROJETOS

ARQUITETO(A):

UFCG - Universidade Federal de Campina Grande

P r o j e t o    A r q u i t e t ô n i c o
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DESENHOS:

ESCALA: DATA: PRANCHA:

/

SETOR QUADRA FACE LOTE UNIDADE

11

08

23 ABR. 2020 (REVISÃO/ANVISA)1/10

26 - CORTE (Armário)

25 - CORTE (Mesa)

24 - CORTE (Bancada)

BLOCO DI, SETOR D (CCBS) - UFCG/CAMPUS CAMPINA GRANDE

REFORMA DO LABORATÓRIO DE ANATOMIA HUMANA

FÚLVIO TEIXEIRA DE BARROS PEREIRA E LIA TAVARES TEIXEIRA
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Mesa de granito cinza

andorinha polido (a construir)
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ESCALA 1/20

Porta de giro de alumínio anodizado,

linha Golden, cor: branco

14

ELEVAÇÃO/PA1

Vidro comum incolor e=6mm

Perfil de alumínio para janela de vidro

temperado de correr, acabamento branco

27

ESCALA 1/10

CORTE - Bancada

Piso vinílico homogêneo em manta 2x25m,

e=2mm, para tráfego comercial pesado,

assentado sobre piso de granilite existente

Bancada de granito cinza

andorinha polido (a construir)

Porta em vidro temperado incolor e=8mm,

com acabamento jateado (face interna)

Perfil de alumínio para janela de vidro

temperado de correr, acabamento branco

Prateleira de granito cinza andorinha polido

(apenas na Sala 3/Aula)

Cerâmica esmaltada 20x20cm, superfície acetinada, acabamento

lateral não retificado (Bold), espessura 7mm, cor: branco

Cerâmica esmaltada 20x20cm, superfície

acetinada, acabamento lateral não retificado

(Bold), espessura 7mm, cor: branco

Porta de giro de alumínio anodizado, linha

Golden, cor: branco

15

ELEVAÇÃO/PA2

Fechamento em veneziana ventilada de

alumínio anodizado (US621), linha

Golden, cor branco,

Fechamento em veneziana ventilada de

alumínio anodizado (US621), linha

Golden, cor branco,

Fechamento em veneziana ventilada de

alumínio anodizado (US621), linha

Golden, cor branco,

17

ESCALA 1/20

ELEVAÇÃO/PA4

Porta de giro de alumínio

anodizado, linha Golden, cor:

branco

Fechamento em veneziana ventilada de

alumínio anodizado (US621), linha

Golden, cor branco,

ESCALA 1/20 ESCALA 1/20

18

ELEVAÇÃO/JA1

ESCALA 1/20

19

ELEVAÇÃO/JA2

20

Janela boca de lobo de alumínio

anodizado, linha Golden, cor: branco

ELEVAÇÃO/JA3

Peitoril de granito cinza andorinha polido

Janela de correr (02 folhas) de alumínio

anodizado, linha Golden, cor: branco

Vidro comum incolor e=6mm

Peitoril de granito cinza andorinha polido

Vidro comum incolor e=6mm

Vidro comum incolor e=6mm

Cuba de aço inox 304, acabamento interno em alto

brilho, dimensões: 49,5x39x25cm (L x P x A)

Suporte da bancada em barra redonda de aço

Ø=3/4", chumbado na alvenaria a cada 100cm

ESCALA 1/10

Testeira (7x2,5cm) de granito

cinza andorinha polido

CORTE - Mesa

Piso vinílico homogêneo em manta 2x25m,

e=2mm, para tráfego comercial pesado,

assentado sobre piso de granilite existente

Alvenaria emassada e pintada com tinta epóxi

base água, cor: palha, acabamento acetinado

28

Torneira de parede para cozinha em liga de cobre

(bronze e latão), mecanismo cerâmico de 1/4  de volta

Testeira (7x2,5cm) de granito cinza

andorinha polido

Montante de granito cinza andorinha polido

55x78cm, a cada 100cm, polimento nas duas faces

Suporte da bancada em barra redonda de aço Ø=3/4",

chumbado na alvenaria a cada 100cm

Respaldo de granito cinza

andorinha polido 20x2cm

Elevar em 2cm altura da

base da bancada existente

ESCALA 1/20

FIXO

22

ELEVAÇÃO/JA4

Peitoril de granito cinza andorinha polido

Alvenaria emassada e pintada com tinta epóxi

base água, cor: palha, acabamento acetinado

Janela pivotante de alumínio anodizado,

linha Golden, cor: branco

Peitoril fixo de alumínio anodizado, linha

Golden, cor: branco

Janela de correr (02 folhas) de alumínio

anodizado, linha Golden, cor: branco

ESCALA 1/20

21

ELEVAÇÃO/JA5

6
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50

180

16

ESCALA 1/20

ELEVAÇÃO/PA3

6
5

Vidro comum incolor e=6mm

Vidro comum incolor e=6mm

Janela boca de lobo de alumínio

anodizado, linha Golden, cor: branco

Peitoril de granito cinza andorinha polido

Vidro comum incolor e=6mm
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ESCALA 1/20

ELEVAÇÃO - Estante 1

Cantoneira em latão para granito

20mm, acabamento cromado

acetinado (fosco), dimensões

40x40x5mm, h=50mm, inclusive

parafusos em latão para granito

(51x12,7mm)

Estante em granito cinza

andorinha polido espessura 2cm,

com polimento nas duas faces

Cantoneira em latão para granito

20mm, acabamento cromado

acetinado (fosco), dimensões

40x40x5mm, h=50mm, inclusive

parafusos em latão para granito

(51x12,7mm)

Proj. montante vertical de granito

2
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4
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4
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2
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2
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CORTE- Estante 1

23

ESCALA 1/20

Cantoneira em latão para granito

20mm, acabamento cromado

acetinado (fosco), dimensões

40x40x5mm, h=50mm, inclusive

parafusos em latão para granito

(51x12,7mm)

Estante em granito cinza

andorinha polido espessura 2cm,

com polimento nas duas faces

Cantoneira em latão para granito

20mm, acabamento cromado

acetinado (fosco), dimensões

40x40x5mm, h=50mm, inclusive

parafusos em latão para granito

(51x12,7mm)

2
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P
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SECRETARIA

NOME EM BRAILE

1
.
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.10

2
.
1
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EXTERNO

2

Observação: SECRETARIA / SALA DE AULA 01 / SALA DE AULA 02

as placas de sinalização de portas devem ser instaladas na parede ao

lado da maçaneta conforme NBR 9050_2015.

DEPÓSITO

NOME EM BRAILE

1
.
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1
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2

SALA DE TANQUES

NOME EM BRAILE

1
.
2

0
 
(
M

Í
N

I
M

O
)

.10

2
.
1

0

Porta de giro de alumínio anodizado, linha

Golden, cor: branco

Fechamento em veneziana ventilada de

alumínio anodizado (US621), linha

Golden, cor branco,

Fechamento em veneziana ventilada de

alumínio anodizado (US621), linha

Golden, cor branco,

Observação: DEPÓSITO

as placas de sinalização de portas devem ser instaladas na parede ao

lado da maçaneta conforme NBR 9050_2015.

Observação: SALA DE TANQUES

as placas de sinalização de portas devem ser instaladas na parede ao

lado da maçaneta conforme NBR 9050_2015.

Chumbador "rabo de andorinha" (abrir os

chumabadores para melhor fixação na alvenaria).

Gradil em barra de aço chata, entrelaçado com

barra de aço redonda, galvanizado com pintura

eletrostática, cor branca.

ELEVAÇÃO - Gradil JA1

25

ESCALA 1/20

ELEVAÇÃO - Gradil JA2

26

ESCALA 1/20

Chumbador "rabo de andorinha" (abrir os

chumabadores para melhor fixação na alvenaria).

Gradil em barra de aço chata, entrelaçado com

barra de aço redonda, galvanizado com pintura

eletrostática, cor branca.

1
0

8

158

Rodapé Vinílico Curvo H(final)= 7,5 cm,

com suporte curvo e perfil de arremate.Rodapé Vinílico Curvo H(final)= 7,5 cm,

com suporte curvo e perfil de arremate.



MODULAÇÃO DO PISO
TÁTIL E DIRECIONAL INTERNO
(PROJETO DE ACESSIBILIDADE)
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG

PROJETO

LOCAL

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA  UNIVERSITÁRIA / COORDENAÇÃO DE PROJETOS

ARQUITETO(A):

UFCG - Universidade Federal de Campina Grande
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3- PLANTA BAIXA

BLOCO DI, SETOR D (CCBS) - UFCG/CAMPUS CAMPINA GRANDE

REFORMA DO LABORATÓRIO DE ANATOMIA HUMANA
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2 - PLANTA DE COBERTA

1 - LOCALIZAÇÃO

BLOCO DI, SETOR D (CCBS) - UFCG/CAMPUS CAMPINA GRANDE

REFORMA DO LABORATÓRIO DE ANATOMIA HUMANA

LIA TAVARES TEIXEIRA

ISO UE # 0,80 mm Galvalume Full Hard1 CAIBRO ver lista 130414

PAR TAPPER 1/4" x 2.3/4" SILVER SEX. 5/162 PARAFUSO 1 a cada 1500 mm 130145

DETALHE

ESPECIFICAÇÃOITEM DESCRIÇÃO CONSUMO CÓDIGO

FIXAÇÃO LATERAL DO CAIBRO EM ESTRUTURA EXISTENTE (FECH. LATERAL)
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Estrutura existente

VISTA EM PERFIL

Estrutura existente

NOTA: 

NO CASO DE FIXAÇÃO EM

ALVENARIA, O PARAFUSO

DEVE SER APLICADO NA REGIÃO

ENTRE OS BLOCOS CERÂMICOS

(REGIÃO COM ARGAMASSA)

REGIÃO PARA

APLICAÇÃO

DO PARAFUSO

ESCALA 1/10

32

CORTE - TRELIÇA

* Detalhe produzido pelo FNDE.
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Treliça - Perfil U

127x50 #3

Inclinação da Coberta

8,3° = 15%

ESCALA 1/25
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DETALHE COBERTURA - TRELIÇA METÁLICA

fixado com rebite hermético.

Cumeeira Trapezoidal, pré pintada.

com rebite POP alumínio branco.

Acab. Interno Pré-pintado, fixado 

fixado com rebite hermético.

Acab. trapezoidal

Acab. trapezoidal pré-pintado 20 mm.

pré-pintado 20 mm.

Telha Trapezoidal termoacústica

Chapa de aço

Chapa de aço

Trapezio macho

Trapezio fêmea

VISTA DA ISOTELHA

3

4

LARGURA ÚTIL 985 á 1020

X/2 X/2

4
0

*

A inclinação mínima recomendada é de 6% para coberturas 

Trapezio macho

Trapezio fêmea

* Utilizar apenas com

inclinação abaixo de 10%

com comprimento de água de no máximo 20m.

DETALHE

CÓDIGOCONSUMODESCRIÇÃOITEM

T02

FIXAÇÃO DA TELHA TERMOACÚSTICA

DETALHE

CÓDIGOCONSUMODESCRIÇÃOITEM

T01

SISTEMA DE ENCAIXE DA TELHA TERMOACÚSTICA

141580cada 500 mmPB1/4"- 14x7/8" P1 - Parafuso de Costura Chapa x Chapa1

143104Rolo com 13,7mFita tacky type  9,5mm  2*

PERSPECTIVA

VISTA FRONTAL

NOTA: 

Estrutura metálica 

dimensionada e

executada pelo cliente

TERÇA METÁLICA

OBS: 

Fixar somente no

alto do trapézio

142913

2 pç / telha / terça

Parafuso PB 12 - 1/4" - 14 x 4" P41

DETALHE

CÓDIGOCONSUMODESCRIÇÃOITEM

T03

ACABAMENTO TRAPEZOIDAL

CÓDIGOESPESSURA
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FACE PINTADA OU GALV.

*VARIÁVEL, CONFORME

ESPESSURA DA TELHA.

(VER TABELA).

145 215 145 145 215

ver tabela

1 pç / telhaPerfil acabamento trapezoidal com pingadeira

1

1305207 / acabamento

Rebite hermético 4,0 x 15 mm
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L 50 x 50 #0,50 mm1 CANTONEIRA ver lista 130405

ISO CAR 3020 # 0,50 mm Galvalume Full Hard2 SUPORTE de FORRO ver lista 130415

LSF PB 12 - 14 x 7/8" P01 ECOSEAL3 PARAFUSO 2 / cartola 142936

PAR TAPPER 1/4" x 2.3/4" SILVER SEX. 5/164 PARAFUSO 1 a cada 1500 mm 130145

DETALHE

ESPECIFICAÇÃOITEM DESCRIÇÃO CONSUMO CÓDIGO

FIXAÇÃO DO SUPORTE DE FORRO EM ESTRUTURA EXISTENTE

L08

 

PERSPECTIVA

L 140 x 125  #4,75mm Aço ASTM A363 SUPORTE 1 / ligação 130420

5/8" ASTM A3254 PARAFUSO 6 / cantoneira 142936

Perfil U Dobrado a Frio 127 x 50 #3mm1 BANZO SUPERIOR ver lista 130414

Perfil Ue Dobrado a Frio 150 x 60 x 20 #3mm2 TERÇA ver lista 130414

DETALHE

ESPECIFICAÇÃOITEM DESCRIÇÃO CONSUMO CÓDIGO

LIGAÇÃO ENTRE BANZO SUPERIOR e TERÇA

L14

 

VISTA EM PERSPECTIVA

* Detalhe produzido pelo FNDE. * Detalhe produzido pelo FNDE. * Detalhe produzido pelo FNDE. * Detalhe produzido pelo FNDE.
* Detalhe produzido pelo FNDE.
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PERSPECTIVA

VISTA FRONTAL

DETALHE

CÓDIGOCONSUMODESCRIÇÃOITEM

T10

RUFO LATERAL FIXADO EM ALVENARIA

---

1 pç = 3 m

Rufo Lateral3

1440591 tubo = 25 mMassa vedante telha 600 ml4

cada 500 mm

Parafuso Tapper 1/4" x 1.1/4"

5

141580Cada 100mmParafuso costura PB 1/4 -14 X 7/8" P12

141580Cada 500mmParafuso costura PB 1/4 -14 X 7/8" P11

DESENVOLVIMENTO 490 mm

COMPRIMENTO 3000 mm

* Detalhe produzido pelo FNDE.
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DETALHE

ESPECIFICAÇÃOITEM DESCRIÇÃO CONSUMO CÓDIGO

DETALHE DE EMENDA NA TERÇA

L5

 

LSF PB 12 - 14 x 7/8" P01 ECOSEAL1 PARAFUSO 2 a cada 500 mm 142936
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VISTA EM PERFIL

SEQUÊNCIA

DE MONTAGEM

REPETIR A SEQUÊNCIA ATÉ A

DISTÂNCIA ENTRE OS PARAFUSOS

ATINGIR 100 mm OU MENOS
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* Detalhe produzido pelo FNDE.
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PERSPECTIVA

VISTA FRONTAL

DETALHE

CÓDIGOCONSUMODESCRIÇÃOITEM

T10

RUFO LATERAL FIXADO EM ALVENARIA

---

1 pç = 3 m

Rufo Lateral3

1440591 tubo = 25 mMassa vedante telha 600 ml4

cada 500 mm

Parafuso Tapper 1/4" x 1.1/4"

5

141580Cada 100mmParafuso costura PB 1/4 -14 X 7/8" P12

141580Cada 500mmParafuso costura PB 1/4 -14 X 7/8" P11

DESENVOLVIMENTO 490 mm

COMPRIMENTO 3000 mm

* Detalhe produzido pelo FNDE.
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Banzo superior

Terças

Ue-150x60x20  #3

Banzo inferior

cart.127x50  #3

cart.127x50x3

3

L 50 x 50 #1,95mm1 TIRANTE ver lista 130405

L 50 x 50 #1,95mm2 SUP. DO TIRANTE ver lista 130415

AÇO ASTM 307 1/2" x 1"3 PARAFUSO ver lista 142936

DETALHE

ESPECIFICAÇÃOITEM DESCRIÇÃO CONSUMO CÓDIGO

DETALHE DA ESTRUTURA DOS TIRANTES
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DIST. ENTRE TERÇAS
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PERFIL Ue DOBRADO A FRIO 150 x 60 x 20 #3mm4 TERÇA ver lista 130145
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500 mm

(máximo)

PERFIL "T" INVERTIDO

INTERFACE FORRO

REMOVÍVEL / PAREDES

CORTE LONGITUDINAL

BUCHA E PARAFUSO

OU PREGO EM AÇO

0,625m

0,625m

0

,

6

2

5

m

FORRO EM FIBRA MINERAL REMOVÍVEL - MODUL.

62,5x62,5cm APOIADO EM ESTRUTURA METÁLICA,

SUSTENTAÇÃO OCLUSA, JUNTA DE DILATAÇÃO DE

2,0cm COM TABICA EM ALUMÍNIO COM PINTURA

ELETROSTÁTICA COR BRANCA, APOIADO EM PERFIS

METÁLICOS SUSPENSOS POR PENDURAIS RÍGIDOS;

PADRÃO FINE FISSURED - REF. HUNTER DOUGLAS,

ILLBRUCK, AMF (OU EQUIVALENTE).
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FIBRA MINERAL

REMOVÍVEL

 ÁREA = 54,50 m²

h forro=2,70 m

FIBRA MINERAL

REMOVÍVEL

 ÁREA = 46,91 m²

h forro=2,70 m

FIBRA MINERAL

REMOVÍVEL

 ÁREA = 48,77 m²

h forro=2,70 m

FIBRA MINERAL

REMOVÍVEL

 ÁREA = 18,10 m²

h forro=2,70 m
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PLANTA DE FORRO

ESCALA 1/50

33

PERSPECTIVA FORRO
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