
Legenda das indicações

DH
Ducha Higiênica com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

CH Chuveiro - 25mm x 3/4"

LV
Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

MLL
Máquina de lavar louça com Te de 90° - 25 mm - 3/4"

MLR
Máquina de lavar roupa com Te de 90° - 25 mm - 3/4"

PIA Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"

RG
Registro de gaveta c/ canopla cromada - 3/4"

VS
Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

RG Registro de gaveta c/ canopla cromada - 3/4"

Legenda

Alimentador Predial

Bombas

Registro bruto gaveta - RG

Registro de gaveta c/ canopla cromada - RG

Registro de pressao c/ canopla cromada - RP

Valvula de retenção c/ PVC soldável - VR

Válvula de sucção - VSU

Tubulação de água Tratada

Drenagem do formol dos tanques móveis

AF-N°

Ø

Coluna de Água Fria

AL-N°

Ø

Rede de Alimentação
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OBS:

As cotas de tomada de água e de drenagem do chuveiro de emergência e lava olhos, podem variar de acordo com o fabricante do aparelho, suas
instalações hidráulicas e sanitárias só devem ser executadas quando o aparelho for adquirido e as cotas devem ser adaptadas ao aparelho.

Como a obra se trata de uma reforma, cuja o abastecimento de água já é existente. Para efeito de projeto foi considerado que a pressão de entrada da
rede de abastecimento é de 10 mca, caso a rede não forneça pressão necessária para o correto funcionamento dos dispositivos hidráulicos será
necessário instalação de um pressurizador.

A operação dos tanques de formol será feita pelo responsável pelo laboratório e seu descarte deverá ser feito por empresa especializada, com o uso de
caminhão com reservatório, a empresa especializadas se encarregará pelo tratamento e descarte do rejeito.
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PROJETO

LOCAL

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA  UNIVERSITÁRIA / COORDENAÇÃO DE PROJETOS

Responsável Técnico:

UFCG - Universidade Federal de Campina Grande

DESENHOS:

ESCALA: DATA: PRANCHA:

SETOR QUADRA FACE LOTE UNIDADEDISTRITO

RESPONSÁVEL TÉCNICO - Emmanuel Eduardo Vitorino de Farias

Áreas:

Área do pavimento ...................253,43 m²

Emmanuel Eduardo Vitorino de Farias - CREA 160056046-6

Planta baixa, cortes, detalhes isométricos e detalhes

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

REFORMA DO LABORATÓRIO DE ANATOMIA HUMANA

BLOCO DI, SETOR D (CCBS) - UFCG/CAMPUS CAMPINA GRANDE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG

Eng° Civil - CREA 2787/06 - PB

Indicadas FEV/2021 01/02
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OBS:

As cotas de tomada de água e de drenagem do chuveiro de emergência e lava olhos, podem variar de acordo com o fabricante do aparelho, suas
instalações hidráulicas e sanitárias só devem ser executadas quando o aparelho for adquirido e as cotas devem ser adaptadas ao aparelho.

Como a obra se trata de uma reforma, cuja o abastecimento de água já é existente. Para efeito de projeto foi considerado que a pressão de entrada da
rede de abastecimento é de 10 mca, caso a rede não forneça pressão necessária para o correto funcionamento dos dispositivos hidráulicos será
necessário instalação de um pressurizador.

A operação dos tanques de formol será feita pelo responsável pelo laboratório e seu descarte deverá ser feito por empresa especializada, com o uso de
caminhão com reservatório, a empresa especializadas se encarregará pelo tratamento e descarte do rejeito.
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DETALHE D1 - Chuveiro de emergência e lava-olhos

D1

ESCALA 1:25

OBS 1 - Os pontos de fornecimento de
água e drenagem de esgoto, podem
variar de acordo com o fabricante do
equipamento.

OBS 2 - O chuveiro de emergência e
lava olhos deve atender a NBR
16291:2014

Legenda das indicações

DH
Ducha Higiênica com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

CH Chuveiro - 25mm x 3/4"

LV
Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

MLL
Máquina de lavar louça com Te de 90° - 25 mm - 3/4"

MLR
Máquina de lavar roupa com Te de 90° - 25 mm - 3/4"

PIA Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"

RG
Registro de gaveta c/ canopla cromada - 3/4"

VS
Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

RG Registro de gaveta c/ canopla cromada - 3/4"

Legenda

Alimentador Predial

Bombas

Registro bruto gaveta - RG

Registro de gaveta c/ canopla cromada - RG

Registro de pressao c/ canopla cromada - RP

Valvula de retenção c/ PVC soldável - VR

Válvula de sucção - VSU

Tubulação de água Tratada

Drenagem do formol dos tanques móveis

AF-N°

Ø

Coluna de Água Fria

AL-N°

Ø

Rede de Alimentação

Registro globo - RGG
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PROJETO

LOCAL

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA  UNIVERSITÁRIA / COORDENAÇÃO DE PROJETOS

Responsável Técnico:

UFCG - Universidade Federal de Campina Grande

DESENHOS:

ESCALA: DATA: PRANCHA:

SETOR QUADRA FACE LOTE UNIDADEDISTRITO

RESPONSÁVEL TÉCNICO - Emmanuel Eduardo Vitorino de Farias

Áreas:

Área do pavimento ...................253,43 m²

Emmanuel Eduardo Vitorino de Farias - CREA 160056046-6

Planta baixa, cortes, detalhes isométricos e detalhes

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

REFORMA DO LABORATÓRIO DE ANATOMIA HUMANA

BLOCO DI, SETOR D (CCBS) - UFCG/CAMPUS CAMPINA GRANDE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG

Eng° Civil - CREA 2787/06 - PB

Indicadas FEV/2021 02/02
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