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1 MEMORIAL DESCRITIVO ARQUITETURA
a) INTRODUGAO

O Memorial descritivo, Caderno de Especificacdes e Projeto, destinam-se
a orientar a CONCLUSAO DA OBRA DE REFORMA DO BLOCO DE LABORATORIOS CY
- FISICA, da Universidade Federal de Campina Grande, Campus Campina

Grande.
b) OBJETIVO

O Memorial Descritivo e Caderno de Especificacdes Técnicas € parte
infegrante de um projeto bdsico com cardter executivo, tendo como finalidade
caracterizar os ambientes do edificio a ser reformado, definindo criteriosamente
todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemdtica

construtiva utilizada.

Constam do presente documento a descricGo dos elementos

constituintes do projeto, com suas respectivas sequéncias e especificacdoes.

Também sdo ressaltadas leis, decretos, regulamentos, portarias; normas
federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicdveis ao objeto,

dentre elas:

Manual de Prdticas de Projeto, Construcdo e Manutencdo de Edificios

PUblicos e Federais;
Normas da ABNT e do INMETRO (pertinentes a cada assunto);

NBR — 9050/2015 e 2020 - Acessibiidade de pessoas portadoras de

deficiéncias as edificacodes, espaco, mobilidrio e equipamento urbano;

NR 24 — Das Condicdes Sanitdrias e de Conforto nos Locais de Trabalho,

da Secretaria de Seguranca e Saude no Trabalho;

Cobdigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e

Municipais, inclusive normas de concessiondrias de servicos publicos;
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Instrucdes e Resolucdes dos Orgdos do Sistema CREA-CONFEA,;

Instrucdes técnicas de prevencdo e combate a incéndios; (vide

consideragdoes no item numero 12);
c) DESCRICAO DO PROJETO

O projeto de Reforma do Bloco CY foi iniciado em dezembro de 2016
com a assinatura do contrato UFCG/PRA N°043/2016, cujo objeto era a reforma
da edificacdo com drea total de 1.41556m; apds a execucdo de 28% do
contrato, ndo houve prorrogacdo contratual, o que culminou na ndo conclusGo

da obra.

O projeto atual de conclusdo da reforma do de laboratérios Bloco CY —

Fisica tem como objetivo a conclusdo dos servicos que ficaram pendentes.

O Bloco CY, €& parte integrante da estrutura da UFCG. O qual atua
diretamente nas atividades de ensino, pesquisa e extensdo. Atuando nas
demandas especificas dos Laboratérios de Fisica, como parte integrante do

ensino e pesquisa.

O prédio € composto por uma estfrutura simples de dois pavimentos, com

0s seguintes ambientes:

* Hall de entrada - ambiente destinado & recepcdo dos usudrios permanentes e
tempordrios da edificacdo, consistindo no seu principal acesso.

= Circulagdo interna - ambiente interno da edificacdo destinado a movimentacdo
de pessoas e interacdo com o espaco fisico em que estdo inseridas.

= Escada - circulacdo vertical de acesso ao pavimento superior.

* Banheiros acessiveis - ambiente acessivel destinado para os cuidados de higiene
pessoal, masculino e feminino.

= Banheiros masculino e feminino - ambiente destinado para os cuidados de
higiene pessoal, masculino e feminino.

= Salas de Professores — ambiente interno da edificacdo para os professores

realizares suas atividades laborais.
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= Salas de aulas — ambiente interno para ministrar aulas.

= Salas dos monitores — ambiente interno para atividade de monitoria.

= Laboratérios — ambiente internos de apoio as aulas, com aulas praticas e
experimentais.

= Sala de secretaria — ambiente interno para secretaria do curso.

= Sala da chefia — ambiente interno de coordenacdo do curso.

= Almoxarifado — ambiente interno para guarda de materiais.
d) CONSIDERACOES GERAIS

A proposta da Conclusdo Obra de Reforma Geral do Bloco de
Laboratdérios CY - Fisica do Campus da UFCG em Campina Grande PB, tem como
referéncia a melhoriac em toda a edificacdo que j& estava com as suas
instalacdes precdrias, tendo como referéncia os blocos recentemente
reformados j& existentes na da UFCG, uma edificacdo simples e racionalizada,

com estrutura em concreto aparente e alvenaria de vedacdo.

A reforma prevé manter a estrutura fisica existente, revisando e
recuperando toda a esfrutura que for necessaria, inclusive telhados. Serd feita a

colocacdo das esquadrias, dos acabamentos e instalacdes elétricas e logica.

A reforma geral da edificacdo conta também com a readequacdo dos
banheiros para tornd-los acessiveis, com toda instalacdo hidrossanitdria, troca de
loucas e revestimentos cer@micos de piso e paredes, facilitfando a limpeza e

protegendo a parede da umidade.

Os ambientes internos que ndo possuirem dreas molhadas, serdo
pintados, e a fachada serdo pintadas e revestidas com cerdmica tipo fijolinho

aparente (litocer@mica).

Para o revestimento do piso, especificou-se predominantemente o piso
de alta resisténcia (granilite) resistente a abrasdo, e o piso viniico de facil

instalacdo e limpeza.
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As novas portas sdo de madeira, para pintura e algumas sdo de vidro
temperado. A maior parte das esquadrias € do tipo de correr, em vidro

temperado, proporcionando iluminacdo e ventilacdo natural aos ambientes.

Os materiais utilizados para reforma sdo facilimente encontrados no

comércio, ndo necessitando de mdo-de-obra especializada.
€) ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de dezembro de
2004, a acessibilidade € definida como “Condicdo para utilizacdo, com
seguranca e autonomia, total ou assistida, dos espacos, mobilidrios e
equipamentos urbanos, das edificacdes, dos servicos de fransporte e dos
dispositivos, sistemas e meios de comunicacdo e informacdo, por pessoa
portadora de deficiéncia ou com mobilidade reduzida”.

O projeto arquiteténico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a
edificacdes, mobilidrio, espacos e equipamentos urbanos, prevé além dos
espacos com dimensionamentos adequados, fodos 0s equipamentos de acordo
com o especificado na norma, tais como: barras de apoio, equipamentos
sanitarios, circulacdo horizontal e vertical. Tendo em vista a legislacdo vigente

sobre o assunto, o projeto prevé:

* Rampa de acesso, que deve adequar-se a topografia do terreno escolhido, com
guarda-corpo e corrimao;

* Plataforma elevatéria, drea destinada a plataforma elevatoéria;

* Sanitdrios para portadores de necessidade especiais, nos dois pavimentos;
Observacdo: Os sanitdrios confam com bacia sanitdria especifica para estes
usudrios, bem como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura /

fechamento de cada ambiente.
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1)

ESPECIFICACOES TECNICAS

A especificacdo técnica apresentada a seguir tem por finalidade
COMPLEMENTAR as informacdes e descricoes fornecidas pelos diversos projetos
de arquitetura e engenharia, bem como pela planilha orcamentdria,
desenvolvidos para a execucdo das obras, no que se refere as fases, ao uso de
matericis e o0s procedimentos construtivos a serem praticados durante a
execucdo dos servicos. A execucdo dos servicos deverd seguir as normas da
Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, em qualquer

hipdtese.

Nesta especificacdo constam definidos o processo construtivo de cada
item da obra e a forma de execucdo de cada servico, citando-se, quando

necessdrio, as normas técnicas da ABNT e outras julgadas importantes.

Para os casos omissos desta especificacdo, os servicos deverdo ser

executados pela Confratada tomando como base as Normas Técnicas da ABNT.

Todas as especificacdes técnicas fardo parte integrante do contrato de
construcdo, juntamente com todas as pranchas graficas do projeto, planilha e
cronograma fisico-financeiro. Estes documentos sdo complementares entre si;
assim, qualguer mencdo formulada em um documento e omitida nos outros, serd

considerada como especificada e vdlida.

Nenhuma alteracdo se fard, em qualquer especificacdo ou mesmo em
projeto, sem a verificacdo e justificativa técnica da estrita necessidade da
alteracdo proposta, bem como cotacdo de preco no Sistema Nacional de
Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil — SINAPI ou outra fonte oficial. A
autorizacdo para tal modificacdo sé terd validade quando confirmada por
escrito. Nos casos em que este caderno for eventualmente omisso ou apresentar
duvidas de interpretacdo do projeto de arquitetura e/ou dos projetos
complementares de engenharia, deverdo ser consultados o0s responsaveis

técnicos, os quais prestardo os esclarecimentos necessdrios.

Os matérias a serem empregados na obra deverdo obedecer

prioritariamente a especificacdo descrita na planilha orcamentdria e/ou
5
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composicoes de custos analiticas. Para os casos omissos ou conflituosos desse
caderno, prevalecerd a especificacdo descrita na planilha orcamentdria e/ou

composicoes analiticas;
a) LEGISLACAO, NORMAS E REGULAMENTOS

A CONTRATADA serd responsavel pela observancia das leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e

indiretamente aplicdveis ao objeto do contrato;
Durante a execucdo dos servicos e obras, a CONTRATADA deverd:

*= Providenciar junto ao CREA as Anotacdes de Responsabilidade Técnica - ART's
referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei
n°® 6496/77 e entregar para a fiscalizacdo codpia deste documento;

= Obterjunto ao INSS o Certificado de Matricula relativo ao objeto do contrato, de
forma a possibilitar o licenciomento da execucdo dos servicos e obras, nos
termos do Artigo 83 do Decreto Federal n° 356/91;

= Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento de todas as disposicdoes e acordos
relativos & legislacdo social e frabalhista em vigor, particularmente no que se
refere ao pessoal alocado nos servicos e obras objeto do contrato;

= Atfender as normas e portarias sobre seguranca e saude no trabalho e
providenciar os seguros exigidos em lei, na condicdo de Unica e responsdvel
pelos servicos e obras de construcdo, objeto destas Especificacoes;

= Os servicos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com estas
especificacdoes e do Projeto Executivo.

= Todos os materiais serdo fornecidos pela CONTRATADA;

» Toda a mdo-de-obra serd fornecida pela CONTRATADA;

= As ferramentas e equipamentos de uso no canteiro da obra serdo
dimensionados, especificados e fornecidos pela CONTRATADA;

= Serdo impugnados, pela Fiscalizacdo, todos os servicos que ndo satisfacam as
condicoes confratuais;

* Ficard a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os servicos impugnados,
apds o recebimento da Ordem de Servicos correspondente, sendo de sua

exclusiva responsabilidade as despesas decorrentes dessas providéncias;
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b) OBSERVANCIA DOS PROJETOS

= Os servicos serdo realizados em rigorosa observ@ncia dos projetos e respectivos
detalhes fornecidos pelo CONTRATANTE, bem como em estrita obediéncia as
prescricoes e exigéncias contidas nestas Especificacdes e nas Normas Brasileiras
vigentes;

= Durante a execucdo o CONTRATANTE poderd apresentar desenhos
complementares, os quais serdo também devidamente executados pela
CONTRATADA;

» Caso hagja falhas na execucdo dos projetos ou as especificacdes técnicas ndo
sejam cumpridas, a CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, As suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdoes resultantes da execucdo ou

materiais empregados.
C) SERVIGCOS TECNICO-PROFISSIONAIS

A Fiscalizacdo da obra ficard a cargo da UFCG, com quadro de
funciondrios proprios ou terceirizados, tendo este acesso livre aos trabalhos em
execucdo e estard apta a decidir sobre a qualidade dos matericis a serem
empregados e a metodologia a ser usada na execucdo de servicos, definindo as
normas e os procedimentos construtivos para situacdes ndo consideradas em

projeto.

A mdo-de-obra fornecida pela CONTRATADA, bem como todo o material
aplicado, deverd ser sempre de primeira qualidade, objetivando, assim, servico
de padrdo de qualidade dentro das boas técnicas de construcdo. Todos e
quaisquer servicos que ndo atendam ao exposto acima indicado serdo
considerados ndo concluidos, ndo acabados e ndo aceitos pela Fiscalizacdo
e/ou pelo o autor do projeto, deverdo ser refeitos a cargo da CONTRATADA.
Todos os materiais a serem empregados devem ser da melhor qualidade, e
processos de aplicacdo especificados obedecerdo rigorosamente as

especificacdes descritas no Projeto ou neste memorial e submetido, por escrito, &

MEMORIAL DESCRITIVO e CADERNO DE ESPECIFICACAO TECNICA - UFCG 2021



Universidade Federal Ministério da Educacdo
1 &y de Campina Grande Prefeitura Universitdria

Fiscalizacdo para aceite, obedecendo as recomendacdes da ABNT. Em caso de

duvida ou omissdo, consultar o autor do projeto.

Os materiais de fabricacdo exclusiva serdo aplicados, quando for o caso,
e quando omisso neste caderno, de acordo com as recomendacodes e

especificacdes dos fabricantes e fornecedores dos mesmos.

Deverdo ser enfregues ao almoxarifado da CONTRATANTE, com a
liberacdo da Fiscalizacdo, 10% (dez por cento) de todo o revestimento ceramico

colocado na obra, para recomposicdo em caso de manutencdo futura.

A CONTRATADA fard o projeto “AS-BUILT" inclusive detalhamento das
edificacdes e ou materiais (obra de arte, seccdo de pavimento, placas de
sinalizacdo e ou suportes e ou faixas etc.) com localizacdo de todos os servicos
efetivamente realizados, que estejom diferentes do projeto, desde que

devidamente autorizados pela Fiscalizacdo, apds aprovacdo da UFCG.
d) MATERIAIS A SEREM EMPREGADOS NA OBRA

Todos os materiais empregados na obra deverdo atender as Fichas de
Especificacoes Técnicas de Insumos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos

e indices da Construcdo Civil - SINAPI.

Nessas Fichas estardo discriminadas, as caracteristicas técnicas,
especificidades e normas técnicas, relativas a cada insumo a ser utilizado. Como
tais fichas sdo atualizadas periodicamente. Adota-se como referéncia d obra em
questdo, aquela com a mesma data base da elaboracdo do orcamento. Os
insumos devem ser localizados, nessas fichas, com base no cédigo SINAPI

utilizados nas composicoes de custos.

Caso seja constatado por parte da fiscalizacdo, que foi utilizado insumos
com alguma especificacdo ou caracteristica em desacordo com a Fichas de
Especificacdes Técnicas de Insumos-SINAPI, a Fiscalizacdo rejeitard a execucdo
do servico. Nesse caso, a CONTRATADA deverd fazer todas as adequacoes

necessarias para a regularizacdo do servico sem 6nus para a CONTRATANTE.
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1.1.

2.1.

2.2.

ADMINISTRAGCAO LOCAL DA OBRA
ENCARREGADO DA OBRA

Os custos da logistica, infraestrutura e gestdo necessdria para a
realizacdo da obra. A obra, em questdo, deverd ter o acompanhamento de um
encarregado geral em tempo integral e um engenheiro civil pleno, esse Ultimo

com minimo de 20h/més.
SERVICOS PRELIMINARES/ TECNICOS

A execucdo dos servicos obedecerd rigorosamente das indicacoes
constantes nos projetos, bem como as especificacdes escritas e as planilhas
orcamentdrias. Fazem parte do projeto, todos os detalhes de servicos indicados
nos desenhos e ndo mencionados neste memorial, assim como todos os detalhes

de servicos mencionados e ndo constantes dos desenhos.

Nenhuma medida tomada por escala nos desenhos poderd ser
considerada como precisa. Em caso de divergéncia entre as cotas assinaladas
no projeto e suas dimensdes medidas em escala prevalecerdo, em principio, as

primeiras. Mantendo-se a duvida, consultar o autor do projeto.

Nenhum elemento do projeto, bem como deste memorial, poderd ser
modificado, no todo ou em parte, durante a execucdo das obras, sem prévia

autorizacdo, por escrito, da Fiscalizacdo da UFCG.
REGISTRO DA OBRA NO CREA

A CONTRATADA deverd registrar a obra no CREA, pelo o profissional que
ird acompanhar a obra, serd vetado que outro profissional acompanhe a obra,

sem que outra ART em seu nome seja emitida, e sem énus para a CONTRATANTE.
PLACA DA OBRA

As Placas de Identificacdo da Obra deverdo ser executadas dentro dos

padroes estabelecidos e usuais da UFCG e instaladas nos locais indicados pela
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fiscalizacdo, tendo suas dimensdes e descricdes de acordo com as orientacoes

da Fiscalizacdo da UFCG;

A PLACA DE OBRA serd em chapa de aco galvanizado (Ndo serd aceito
em hipétese alguma banners), sustentado por escoras de madeira de didmetro

superior a 7 cm, devidamente contraventadas.

As placas deverdo estar instaladas imediatamente apds o inicio da

instalacdo do canteiro de obras ou até 5 (cinco) dias apds.

A placa deverd ser confeccionada, conforme modelo do manual de

procedimentos de fiscalizacdo de obras, e constar as seguintes informacdes:

= Nome

= Valor total da obra

= Agentes participantes
» |nicio da obra

= Término da obra

Serd de responsabilidade da CONTRATADA, manter durante todo o
periodo de obras, as placas com as caracteristicas estabelecidas pela
Contratante, caso haja aditivo contratual a CONTRATADA deverd fazer as

atualizacdes necessdrias na placa sem 6nus para a CONTRATANTE.
A. PLACAS DE ORIENTACAO E ADVERTENCIA

Todos os servicos que tragam interferéncia com a circulacdo de pessoas
ou veiculos deverdo ter as novas rotas sinalizadas de acordo com as normas dos
oérgdos de tr@nsito. A interdicdo do tradfego de veiculos ou de pedestres, quando
necessdria e imprescindivel, deverd ser solicitada aos setores competentes, com
antecedéncia, de forma a permitir que a mesma possa ser programada e
autorizada ou tomadas as medidas alternativas de maneira a manter as

condicoes de circulacdo na drea.

CRITERIOS DE MEDICAO
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23.

24.

Por metro quadrado de placa efetivamente instalada, o material deve
estar em conformidade com a planiiha orcamentdria, (NGo serd aceito em

hipétese alguma banners).
TAPUMES DE ISOLAMENTO DA OBRA

Os tapumes serdo com telhas metdlicas, deverdo ser construidos e
fixados de maneira de forma resistente, com uma altura minima de 2,00m (dois

metros e vinte) em relacdo ao nivel do terreno.

Nas construcdes com mais de 2 (dois) pavimentos a partir do nivel do
meio-fio, com obras executadas no alinhamento do logradouro, é obrigatéria a
construcdo de galerias sobre o passeio, com altura interna livre de no minimo 3m
(trés metros). Existindo risco de queda de material em edificagdes vizinhas, estas
devem ser protegidas. A execucdo deve ser feita atentando-se para os demais
aspectos que estdo descritos na NR 18 no item 18.31 para a construcdo dos

tapumes.

A instalacdo dos tapumes para isolar a obra serdo de responsabilidade
da CONTRATADA. Sendo executado em tfelha metdlica, trapezoidal em aco
zincado, sem pintura, altura de aproximadamente 40 mm, espessura de 0,50 mm
e largura Util de 980 mm; fixada em tdbua aparelhada 2,5 x 30 cm; e apoiada por

Caibro ndo aparelhado 7,5 x 7,5 cm.
CRITERIOS DE MEDICAO

Para fins de pagamento, a unidade de medicdo é o m? (metro
quadrado), incluindo todos os demais materiais necessdrios & instalacdo dos

tapumes, bem como o servico de remocdo destes ao final da obra.

O pagamento serd efetuado por preco unitdrio contratual conforme

medicdo aprovada pela Fiscalizacdo.
ANDAIMES

Os andaimes sdo construcdes provisdrias, necessdrias a realizacdo dos
servicos. Os principios que dirigem sua escolha sdo seguranca e solidez, rapidez

11
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2.5.

de montagem e desmontagem, possibilidade de reaproveitamento. Sua

execucdo deve obedecer as Normas de Seguranca do Trabalho.
DEMOLICOES, RETIRADAS E REMOCOES

Considera-se "DEMOLICAQ” o ato de desfazer qualquer servico existente,
cujos materiais empregados ndo tenham condicdes de reaproveitamento,
resulfando dai entulho, de obra, que poderd ser removido ou ndo, logo apds a

demolicdo, para os locais que a fiscaliza¢gdo autorizar.

A demolicdo manual serd executada progressivamente, utilizando
ferramentas portdateis motorizadas ou manuais. A remocdo de entulhos poderd
ser feita por meio de calhas e tubos ou por meio de aberturas nos pisos, desde
que respeitadas as toleré@ncias estipuladas nos itens 7.1.3 e 7.1.4 da Norma NBR
5682. Serd evitado o acUmulo de entulho em quantidade tal, que provoque
sobrecarga excessiva sobre o0s pisos ou pressdo lateral excessiva sobre as
paredes. Pecas de grande porte de concreto, aco ou madeira poderdo ser
arreadas até o solo, por meio de guindaste, ou removidas através de calhas,

desde que reduzidas a pequenos fragmentos.

Quando necessdrio e previsto em projeto, iniciar a demolicdo por
processo manual, de modo a facilitar o prosseguimento dos servicos. Quando
forem feitas vdrias tentativas para demolir uma estrutura, através de um sé
método executivo e ndo for obtido éxito, dever-se-do utilizar métodos

alternativos, desde que aprovados pela Fiscalizagcdo.

EstGo inclusos nos servicos de demolicdo, retirada e remogdo todo o
fransporte do material até local de armazenamento na obra ou local de carga

em veiculo apropriado, para transporte para fora da obra.

Em se tratando de construcdées com mais de um pavimento, a demolicdo
ou retirada serd iniciada pelo Ultimo. Ndo serd iniciada a demolicdo ou retirada
de servico de qualguer pavimento anftes de tferminada a do pavimento

imediatamente superior, e removido todo o entfulho.
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2.5.1.

Os materiais a serem demolidos e removidos deverdo ser previamente

umedecidos, para reduzir a formacdo de poeira.

Antes de ser iniciada a demolicdo ou retirada de qualquer servico, as
linhas de abastecimento de energia elétrica, dgua e gds, e as canalizacdes de
esgoto e de escoamento de dgua deverdo ser retiradas, protegidas ou isoladas,
também deverdo ser removidos vidros, ripados, estuques e outros elementos
frageis respeitando-se as normas e determinacdes das empresas concessiondrias

locais e reparticdes publicas competentes.

Caso os servicos de demolicdo ou remocdo causem danos a terceiros ou
a instituicdo a Confratada deverd arcar com todas as despesas de reparagdo

e/ou ressarcimento aos afetados sem honos para a Contratante.
CRITERIOS DE MEDICAO

Tanto as demolicdes ou retiradas de servicos, bem como as remogdes,
serdo medidas de acordo com as unidades constantes em Planilha
Orcamentdria. Estdo inclusos nos servicos de demolicdo, retirada e remocdo
todos os transportes horizontal e vertical do material até local de armazenamento
na obra ou local de carga em veiculo apropriado, para transporte para fora da

obra.

O pagamento serd feito de acordo com preco unitdrio proposto para
cada tipo de demolicdo, retirada ou remocdo, conforme medicdo aprovada

pela Fiscalizacdo.
FURO EM LAJE DE CONCRETO

A Norma Brasileira de Concreto — NBR 6118/2003 - dispde sobre este
assunto nos itens 21.3, 13.2.5 e 13.2.6, abordando os aspectos inerentes a furos,

aberturas e canalizacdes em elementos de concreto armado.

Tanto para o caso de vigas como de lajes, a secdo remanescente de
concreto, descontada a drea do furo ou da abertura, deverd ser verificada
qguanto a sua capacidade de resisténcia ao cisalhamento e a flexdo, a partir das

solicitacdes previstas pelo cdlculo.
13
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2.5.2.

2.53.

Lajes dispensa reforco de armadura, sendo as lajes armadas em duas
direcoes, e observadas as seguintes condicdes: o As dimensdes da abertura
devem corresponder a, no maximo, 1/10 do véo menor da laje; o A distGncia
minima entre o bordo da laje e a face da abertura deve ser, no minimo, de Y do
vdo na direcdo considerada; A distncia entre as faces de aberturas adjacentes

deve ser maior que 2 do menor vao da lgje.

A execucgdo do furo em concreto armado é feita com a utilizacdo de

broca de videaq, utilizando furadeira industrial com didmetros até 100mm.
CRITERIOS DE MEDICAO

Este item serd medido conforme a unidade descrita na planilha

orcamentdria.
DEMOLICAO DE ALVENARIA

Trata-se da demolicdo e retirada de alvenaria de ftijolos furados, sem
reaproveitamento. Deverdo ser tomadas medidas adequadas para protecdo
contra danos aos operdrios e observada as prescricdes da Norma -
Regulamentadora NR-18 e da NBR -5682/77.Contrato, execucdo e supervisdo de

demolicdo.

A alvenaria serd demolida utilizando-se ferramentas adequadas e
obedecendo aos critérios de seguranca recomendado. O material deverd ser
transportado para local conveniente e posteriormente retirados da obra como

entulho.
CRITERIOS DE MEDICAO

Este item serd medido conforme a unidade descrita na planilha

orcamentdria.
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS (COBOGé)

Trata-se da demolicdo e retirada de alvenaria de elementos vazados,
sem reaproveitamento. Deverdo ser tomadas medidas adequadas para

protecdo confra danos aos operdrios e observada as prescricoes da Norma -
14
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254,

255,

Regulamentadora NR-18 e da NBR -5682/77.Contrato, execucdo e supervisdo de

demolicdo.

A alvenaria serd demolida utilizando-se ferramentas adequadas e
obedecendo aos critérios de seguranca recomendado. O material deverd ser
tfransportado para local conveniente e posteriormente retirados da obra como

entulho.
CRITERIOS DE MEDICAO

Este item serd medido conforme a unidade descrita na planilha

orcamentdria.
RETIRADA DE ESQUADRIA DE MADEIRA

Retirada de esquadrias de madeira, inclusive forras e batentes sem
reaproveitamento. Deverdo ser tornadas medidas adequadas para protecdo
contra danos aos operdrios, aos transeuntes e observadas as prescricdes da
Norma Regulomentadora NR 18 e da NBR 5682/77. Contrato, execucdo e

supervisdo de demolicoes.

Deverdo ser retirada as esquadrias de madeira, utilizando-se ferramentas
adequadas e os critérios de seguranca recomendados. As esquadrias deverdo

ser limpas, transportadas e armazenadas.
CRITERIOS DE MEDICAO

Este servico serd medido conforme a unidade constante na planilha

orcamentdria.

RETIRADA DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES

Retfirada de revestimento cerdmico sem reaproveitamento. Deverdo ser
tornadas medidas adequadas para protecdo contra danos aos operdrios e
observadas as prescricdoes a Norma Regulamentadora NR 18 e da NBR 5682\77

Conftrato, execucdo e supervisdo de demolicdes.
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2.5.6.

2.5.7.

As cer@dmicas deverdo ser retiradas cuidadosamente, com a utilizacdo
de ferramentas adequadas de modo a ndo danificar as instalacdes e
equipamentos existentes no local. O material deverd ser transportado para local

conveniente e posteriormente retirado da obra como entulho.
CRITERIOS DE MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo € o metfro quadrado

(m2).
RETIRADA DE REVESTIMENTO EM PISOS (CERAMICO, PAVIFLEX OU CIMENTADO)

Retirada de revestimento sem reaproveitamento. Deverdo ser tornadas
medidas adequadas para protecdo confra danos aos operdrios € observadas as
prescricoes a Norma Regulamentadora NR 18 e da NBR 5682\77 Contrato,

execucdo e supervisdo de demolicdes.

Os revestimentos deverdo ser refirados cuidadosamente, com a
utilizacdo de ferramentas adequadas de modo a ndo danificar as instalacdes e
equipamentos existentes no local. O material deverd ser transportado para local

conveniente e posteriormente retirado da obra como entulho.
CRITERIOS DE MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é o metro quadrado

(m2).
REMOCAO DE PINTURA DE PAREDE E TETO

Raspagem e/ou lixamento e/ou escovacdo da pintura. Deverdo ser
tornadas medidas adequadas para protecdo contra danos aos operdrios e
observadas as prescricdes a Norma Regulamentadora NR 18 e da NBR 5682\77

Contrato, execucdo e supervisdo de demolicoes.

A pintura deverd ser removida cuidadosamente, com a utilizacdo de
ferramentas adequadas de modo a ndo danificar as instalacdes e equipamentos

existentes no local.
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2.58.

2.5.9.

CRITERIOS DE MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo € o metro quadrado

(m2).
RETIRADA DE METAIS SANITARIOS

Retirada e remocdo de metais sanitdrios sem reaproveitamento. Deverdo
ser tornadas medidas adequadas para protecdo contra danos aos operdrios, Aos
franseuntes e observadas as prescricoes da Norma Regulamentadora NR 18 e da

NBR 5682/77. Contrato, execucdo e supervisdo de demolicdes.

Os metais sanitdrios deverdo ser refirados cuidadosamente, com a
utilizacdo de ferramentas adequadas de modo a ndo danificar as instalacdes e
equipamentos existentes no local. O material deverd ser transportado para local

conveniente e posteriormente retirado da obra como entulho.
CRITERIOS DE MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo € a unidade (un)
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO

Remocdo de telhas de fibrocimento sem reaproveitamento. Deverdo ser
tornadas medidas adequadas para protecdo contra danos aos operdrios, aos
franseuntes e observadas as prescricdes da Norma Regulamentadora NR 18 e da

NBR 5682/77. Contrato, execucdo e supervisdo de demolicdes.

As telhas deverdo ser retiradas cuidadosamente, com a utilizacdo de
ferramentas adequadas de modo a ndo danificar as instalacdes e equipamentos
existentes no local. O material deverd ser transportado para local conveniente e

posteriormente retirado da obra como entulho.
CRITERIOS DE MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é o metro quadrado

(m?2).
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3. MOVIMENTO DE TERRA

3.1.1. ESCAVACOES

Tratam-se das aberturas em solo para a implantacdo de blocos de
fundacdo, sapatas isoladas ou corridas, reservatérios enterrados ou qualquer
outra estrutura abaixo do nivel natural do terreno. Podem ser executadas

mecdnica ou manualmente
Classificacdo dos Solos

O material procedente da escavacdo do terreno natural, geralmente, é
constituido por solo, alteragdo de rocha, rocha ou associagdo destes tipos. Para

os efeitos desta Especificacdo serd adotada a seguinte classificacdo:
3.1.2. MATERIAL DE 1° CATEGORIA

Compreende os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados
ou ndo, com didmetro mdximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da

umidade apresentado.
3.1.3. MATERIAL DE 2° CATEGORIA

Compreende os solos de resisténcia ao desmonte mecdnico inferior &
rocha ndo alterada, cuja extracdo se processe por combinacdo de métodos
que obriguem a utilizacdo de equipamento de escarificacdo de grande porte. A
extracdo, eventualmente, poderd envolver o uso de explosivos ou processo
manual adequado. Incluidos nesta classificacdo os blocos de rocha, de volume

inferior a 2 m® e os matacoes ou pedras de didmetro médio entre 0,15m e 1,00 m.
3.1.4. MATERIAL DE 3° CATEGORIA

Compreende os solos de resisténcia ao desmonte mecdénico equivalente
d rocha ndo alterada e blocos de rocha, com didmetro médio superior a 1,00 m,

ou de volume igual ou superior a 2 m3, cuja extracdo e reducdo, a fim de
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possibilifar o carregamento, se processem com o emprego confinuo de

explosivos e de rompedor.
INTERFERENCIAS LOCAIS

Antes de ser iniciada a escavacdo, deverd ser feita a pesquisa das
interferéncias existentes no frecho a ser escavado, para que ndo sejam
danificados quaisquer tubos, caixas, postes ou outra estrutura que esteja na zona

atingida pela escavacdo ou em suas proximidades.

Quando existir cabo subterr@neo de energia nas proximidades das
escavacoes, as mesmas sé poderdo ser iniciadas quando o cabo estiver
desligado. Na impossibilidade de desligar o cabo, devem ser tomadas medidas

especiais junto & concessiondria.
CRITERIOS DE MEDIGAO

O servico de escavacdo € medido em metros cubicos (m3). Estdo
inclusos a mao-de-obra, equipamentos, controle de qualidade, os transportes do
material escavado em veiculo apropriado para destinacdo adequada do

material.

O pagamento serd feito de acordo com preco unitdrio proposto para
escavacdo de cada tipo de material conforme medicdo aprovada pela

Fiscalizacdo.
3.1.5. ESCAVAGCAO DA INFRAESTRUTURA

As escavacdes deverdo ser executadas de modo a ndo ocasionar danos
a vida ou d propriedade e atenderdo a todas as recomendacdes contidas nas
normas de seguranca e o que estd prescrito na NBR-9061, referente a Seguranca

de Escavacdo a Céu Aberto.

A escavacdo compreende a remocdo dos diferentes fipos de solo,
desde a superficie natural do terreno até a cota especificada no projeto. Poderd

ser manual ou mecdnica, em funcdo das particularidades existentes.

CLASSIFICACAO DO MATERIAL ESCAVADO:
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Para as obras objeto dessa especificacdo, os materiais escavados serdo

classificados nas categorias abaixo:

Solo - Classifica-se como escavagdo em solo, ou material de 1° categoria,
aquela executada em terreno constituido de solo em geral, picarra ou argila,
areia, rochas em adiantado estado de decomposicdo, seixos rolados (D < 15cm),
matacodes (V < 0,50 m?®), e em geral todo o material cuja remogcdo seja possivel,
qualguer que seja o teor de umidade, através de processo manual ou mecdnico

ou com equipamento pneumatico de perfuracdo.

Rochas - Todos os materiais que s6 possam ser extraidos com o emprego continuo

de explosivos.
PROTECAO E SEGURANCA NAS ESCAVACOES:

Deverdo ser utilizados equipamentos adequados & profundidade

estabelecida para a escavacdo e ao tipo de solo a ser extraido.

Sempre que necessdrio, as escavacoes deverdo ser isoladas, escoradas e
esgotadas adequadamente de modo a assegurar melhores condicdes de

seguranca a Obra.

Deverdo ser adotadas medidas de protecdo das paredes das
escavacoes, com a finalidade de evitar acidentes que possam ocasionar danos

materiais € humanos, durante a execucdo desses servicos.

Os dispositivos de protec@o das paredes das escavacdes deverdo ser
projetados e executados em conformidade com o que estd estipulado na NBR —

9061 - Seguranca de Escavacdo a Céu Aberto.

As condicdes de estabilidade das paredes da vala devem ser garantidas
em todas as fases de execucdo dos servicos. Obrigatoriamente as escavacoes
com profundidade superior a 1,30 m deverdo ser protegidas, enfretanto, quando
o coeficiente de atrito do material que constitui o solo for tal, que ndo permita
essa condicdo, deverd ser procedido o escoramento, mesmo para uma

profundidade inferior a 1,30 m.
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3.1.6.

3.2.

Os acessos para permitir a enfrada, circulagdo e saida de operdrios
devem ser amplos e permanentemente desobstruidos, para permitir um fluxo

continuo de pessoas em casos de emergéncia.

O material a ser escavado deve ser retirado, por meios manuais ou
mecdnicos, da cava, com o devido cuidado para ndo provocar acidentes

pessoqis ou com materiais.
MATERIAL RESULTANTE DA ESCAVACAO

Durante a execucdo dos servicos de escavacdo, o material resultante da
escavacdo, deverd ser colocado a uma distGncia do bordo, equivalente

profundidade projetada para a vala.

O transporte do material escavado para bota-fora deverd ser efetuado
de forma cuidadosa de modo a evitar a queda do material transportado nas vias

urbanas.

Todo o fundo de cava sé serd liberado apds a aprovacdo da

Fiscalizacdo.

As vigas de baldrame deverdo ser impermeabilizadas com quantas

demados sejam necessarias, com tinta betuminosa tipo NEUTROLIN ou similar.
CRITERIOS DE MEDIGAO

Os servicos relativos & escavacdo de valas ou cavas de fundacdo serdo
medidas por metro cubico, na secdo de projeto, e pagos pelos precos unitdrios
constantes na Planilha de Servicos, j& estando incluidos os custos referentes, ao
escoramento e esgotamento (quando houver a necessidade destes servicos),
bem como, o fornecimento de todos os materiais, mdo-de-obra, encargos
sociais, tfributos e taxas, além de todos os custos referentes & utilizacdo de

equipamentos e ferramentas necessdrias a perfeita execucdo do servico.

REATERRO MANUAL COM COMPACTAGCAO MECANIZADA
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O reaterro € uma atividade de terraplanagem que consiste no
preenchimento das escavacdes com o préprio material escavado. E
imprescindivel que a compactacdo do material seja muito bem executada para
que este apresente grau de compactacdo conforme estipulado no projeto.
Antes do solo escavado ser aproveitado como reaterro € necessario andlise em
laboratério para verificar se as propriedades geotécnicas do solo garantem os
padrdes minimos de seguranca e estabilidade do reaterro, caso haja recalque a

Contratada deverd refazer todos os servicos, sem énus para a Contratante.
Procedimento

O lancamento serd executado em camadas com espessuras ndo
superiores a 30 cm. Esta espessura deve ser controlada por meio de pontaletes.
As camadas depois de compactadas, ndo deverdo ter mais que 20 cm de

espessura de média.

A umidade do solo deverd ser mantida proxima da taxa ofima, por
método manual, admitindo-se variacdo de mdximo 3%. Deverd ser mantida a
homogeneidade das camadas a serem compactadas, tanto no que se refere &
umidade quanto ao material. Ndo serd admitidos material com resto de

vegetacdo ou de demolicoes.

As camadas do aterro deverdo ser horizontais, devendo ser iniciadas nas
cotas mais baixas. Os ensaios de caracterizacdo compreenderdo os seguintes
servicos: granulometria, limite de liquidez, limite de plasticidade, compactacdo,

indice de Suporte Califérnia e Densidade “in situ”.

A redlizacdo do reaterro serd feita obedecendo rigorosamente o©s
elementos técnicos fornecidos pela Fiscalizacdo e que constam nas notas de

servico apresentadas no projeto de execucdo em anexo.

Deverdo ser ulilizados equipamentos de compactacdo de peqgueno
porte, tipo sapo mecdnico, compactadores de placa, soquetes manuais etc.,
devendo, no entanto, ser obtido grau de compactacdo compativel com os fins

a que se destina o aterro.
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4.

O lancamento do material para construcdo dos aterros deverd ser feito
em camadas sucessivas em toda a largura da secdo transversal e em toda
extensdo dos locais escavados de maneira que permita a compactacdo e o
umedecimento das camadas. A espessura da camada com material solto (ndo
compactado) ndo deve ultrapassar 30 cm, para as camadas finais essa

espessura ndo deve ultrapassar os 20 cm.

Estdo contemplados no servico de reaterro as agcdes necessdrias para
umedecimento do solo das camadas afim de atender as exigéncias normativas

e definicdes de projeto.
CRITERIOS DE MEDICAO

O servico de reaterro € medido em metros cubicos (m3). Estdo inclusos a
mao-de-obra, equipamentos, controle de qualidade, os transportes do material
para reaterro em veiculo apropriado para sua deposicdo e demais veiculos

necessArios.

INFRAESTRUTURA/FUNDAGOES SIMPLES

4.1 CINTA DE AMARRAGAO

Cinta de alvenaria moldada in loco com utilizacdo de blocos canaleta,
bloco de vedacdo tipo canaleta de concreto, 14 x 19 x 19 cm (Classe D - NBR
6136);

Argamassa com traco 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de
alvenaria de vedacdo, preparadas em betoneira de 600 litros, conforme

composicdes auxiliares de argamassa;

Graute: micro-concreto composto de cimento, cal, dgua, agregados
miudos e graudos em proporcdo definida pelo projetista para preenchimento de

espacos vazios dos blocos de alvenaria estrutural.

Traco em massa sugerido para fins de orcamento: 1:0,04:1,6:1,9
(cimento:cal:areia:pedrisco). Fgk = 20 MPa. Relacdo a/c=0,60; Vergalhdo de aco
CA-50, para armacdo de vergas, com didmetro de 8,0 mm.
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5.1

O diGmetro das barras deverd ser indicado pelo projetista, sendo aqui

indicado um didmetro caracteristico para fins de orcamento.

Na Execucdo Assentar os blocos canaletas sobre a parede, conferindo o
alinhamento com régua e fazendo os ajustes necessdrios; aplicar graute no
inferior do bloco até atingir 3,0cm e dispor dois vergalhdes de agco com distancia

de 1,5cm entre eles; completar com graute.
CRITERIOS DE MEDICAO

Utilizar a extens@o, em metros, de cintas de amarracdo com mais de 2,0m

de vao.

SUPERESTRUTURA
CINTA DE AMARRACAO

Cinta de alvenaria moldada in loco com utilizacdo de blocos canaletq,
bloco de vedacdo tipo canaleta de concreto, 14 x 19 x 19 cm (Classe D - NBR
6136);

Argamassa com fraco 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de
alvenaria de vedacdo, preparadas em betoneira de 600 litros, conforme

composicdes auxiliares de argamassa;

Graute: micro-concreto composto de cimento, cal, dgua, agregados
miudos e graudos em proporcdo definida pelo projetista para preenchimento de

espacos vazios dos blocos de alvenaria estrutural.

Traco em massa sugerido para fins de orcamento: 1:0,04:1,6:1,9
(cimento:cal:areia:pedrisco). Fgk = 20 MPa. Relacdo a/c=0,60; Vergalhdo de aco

CA-50, para armacdo de vergas, com didmetro de 8,0 mm.

O di@metro das barras deverd ser indicado pelo projetista, sendo aqui

indicado um di@metro caracteristico para fins de orcamento.

Na Execucdo Assentar os blocos canaletas sobre a parede, conferindo o
alinhamento com régua e fazendo os ajustes necessdrios; aplicar graute no interior
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6.

do bloco até atingir 3,0cm e dispor dois vergalhdes de aco com distGncia de

1,5cm entre eles; completar com graute.

CRITERIOS DE MEDICAO
Utillizar a extens@o, em metros, de cintas de amarracdo com mais de 2,0m

de vao.

ALVENARIA/ VEDAGAO/ DIVISORIA

6.1 ALVENARIA DE VEDAGAO TIJOLOS FURADOS

Deverdo ser empregados fijolos de argila, conformados por extrusdo e
gueimados 4 temperatura que permita ao produto final atender as condicoes
determinadas na Norma NBR 15.270-1 / 3;

O:s tijolos deverdo ter a forma de um paralelepipedo retangular, e possuir
resisténcia a compressdo de 6 MPa. Serdo de primeira qualidade, bem cozidos,
leves, duros, sonoros e com faces planas e arestas vivas, ndo devendo apresentar
defeitos sistemdaticos, tais como frincas, quebras, superficies irregulares,

deformacdes e falta de uniformidade de cor;

Os ftijolos deverdo ser assentados com regularidade, formando fiadas
perfeitamente niveladas, prumadas e alinhadas, devendo as juntas ser uniformes,

na medida do possivel e de espessura ndo superior a 15 mm;

Os tijolos deverdo ser assentados, em camadas defasadas para efeito de
amarragcdo, com argamassa especificada na planilha orcamentdria, para os
casos omissos uftilizar argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem
peneirar no com argamassa especificada na planilha orcamentdria, para os

casos omissos utilizar 1:2:8 (cimento, cal e areiq);

As paredes deverdo ser executadas obedecendo das dimensdes e 0s
alinhamentos determinados no projeto, observando-se que as dimensdes

indicadas se referem as paredes com revestimento;
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1)

2)

3)

4)
5)

6)

Deverdo ser empregadas vergas e contravergas de concreto armado,
para os vaos de esquadrias e pilaretes de concreto nos panos de alvenarias cuja

dimensdo exceder a 4m;

Sobre os parapeitos, guarda - corpos, platibandas e paredes baixas de
alvenarias de fijolos, nGo encunhadas na estrutura, serédo executadas cintas de

amarracdo, para o respaldo das alvenarias, em concreto armado;

Para fixacdo de esquadrias, as alvenarias deverdo receber grapas

metdlicas em nUmero, dimensdes e disposicdes adequadas;

Para perfeita aderéncia das alvenarias com as superficies de concreto,
estas ser@o previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia grossa
no fraco 1:3 e, para melhor aderéncia, a critério da fiscalizacdo, poderdo ser
colocadas esperas de ferro (cabelos) antes da concretagem ou tela metdlica

fixada a estrutura, a cada trés fiadas;
PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Executar a marcacdo da modulacdo da alvenaria, assentando-se os blocos dos
cantos, em seguida, fazer a marcacdo da primeira fiada com blocos assentados
sobre uma camada de argamassa previomente estendida, alinhados pelo seu
comprimento.

Atencdo a construcdo dos cantos, que deve ser efetuada verificando-se o
nivelamento, perpendiculandade, prumo e espessura das juntas, porque eles
servirdo como gabarito para a construcdo em si.

Esticar uma linha que servird como guia, garantindo o prumo e horizontahdade
da fiada.

Verificar o prumo de cada bloco assentado.

As juntas entre os blocos devem estar completamente cheias, com espessura de
12 mm.

As juntas verticais nGdo devem coincidir entre fiadas contfinuas, de modo a

garantir a amarragdo dos blocos.

CRITERIOS DE MEDICAO
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6.1.

6.2.

Os servicos serdo medidos em metro quadrado, considerando a drea de
alvenaria realmente executada, obtida em apenas uma das faces do plano da
parede. Serdo descontados todos os vAos, quaisquer que sejam as suas
dimensdes. O pagamento serd efetuado por preco unitdrio contratual, j&
estando incluidos os custos referentes ao fornecimento de todos os materiais e

mao de obraq, inclusive andaimes e passarelas.
REFERENCIAS NORMATIVAS

NBR 15270-1 - Componentes cer@micos - Parte 1 - Blocos cer@micos para
alvenaria de vedacdo:

NBR 15270-2 - Componentes cer@micos - Parte 2: Blocos cer@micos para alvenaria
estrutural;

NBR 15270-3 - Componentes cerdmicos - Parte 3: Blocos cerdmicos para alvenaria
estrutural e de vedacdo;

NBR 8545 - Execucdo de alvenaria sem funcdo estrutural de tijolos e blocos
cer@micos;

NR 18 - Condicdes e meio ambiente de trabalho na indUstria da construcdo;
VERGA

A presenca de vaos na alvenaria exige a construcdo de vergas e contra-
vergas de modo a se distribuir melhor os esforcos concentrados na regido dos
vaos.

Viga de concreto armado colocada sobre as aberturas nas alvenarias, tais
como, vados de portas e janelas, com funcdo de sustentar os elementos
construtivos sobre elas e impedir a transmissdo de esforcos para as esquadrias,

quando existirem.
CONTRA-VERGA OU VERGA INFERIOR

Viga de concreto armado colocada sob as aberturas de janelas, com a

funcdo de evitar o surgimento de frincas na alvenaria.

REVESTIMENTOS
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7.1.

7.2.

CHAPISCO

O chapisco sobre alvenarias de fijolos de barro, superficies de concreto,
ou ainda, outras alvenarias, consiste na aplicacdo de uma camada irregular e
descontinua de argamassa forte sobre estas superficies, com a finalidade de se

obter maior aderéncia para os posteriores revestimentos.

Deverd ser utilizado cimento comum do fipo Portland e areia grossa,
lavada e peneirada, limpa e isenta de argila, sais e substancias orgdnica ou

terrosa.

O chapisco deverd ser executado com argamassa de cimento e areia
no traco 1:3. Quando a superficie a ser chapiscada for muito lisa, para melhor
aderéncia deverd ser adicionado & dgua adesivo d base de resinas para

argamassda.

Deverd ser preparada a quantidade de argamassa a ser utilizada, de
forma a evitar o inicio do endurecimento antes de seu emprego. Caso isso
ocorra, toda a argamassa deverd ser inutiizada, sendo proibido o seu

reaproveitamento.

As superficies a serem chapiscadas deverdo estar perfeitamente limpas e
molhadas, devendo a limpeza eliminar gorduras, vestigios orgdnicos e outras

impurezas que possam ocasionar futuros desprendimento.

A execucdo poderd ser mecdnica ou manual e ter como diretriz o
lancamento violento da argamassa contra a superficie e a preocupacdo de ndo

haver uniformidade no chapiscado.
EMBOGCO E MASSA UNICA

O emboco, também denominado massa grossa, € a primeira camada
de revestimento que se aplica sobre superficies chapiscadas de concreto
armado ou alvenarias de tijolos. Esse revestimento servird como base para outro
fipo de revestimento e para sua execucdo deverdo ser utilizados cimento

comum tipo Portland, cal e areia média;
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7.3.

A massa Unica € uma camada Unica e final do revestimento, ndo
servindo de base para outro tipo de revestimento. Deverd ser executada com
argamassa de cimento, cal e areia fina, aplicada sobre superficies previamente
chapiscadas. O acabamento serd efetuado com esponja de borracha e ndo

serdo permitidas ondulacdes, depressdes ou saliéncias superiores a 1 mm.

Deverdo ser executados com emprego de argamassa mista de cimento,

cal e areiq, no fraco de 1:2:8 para os revestimentos internos e externos.

O Emboco ou a Massa Unica sé serd iniciado apds completa pega das

argamassas das alvenarias e chapisco.

A Massa Unica sé serd executada depois da colocacdo das grades de

porta e contra-marcos.

A espessura média da massa deverd ser de 15 mm, tolerando-se, onde

houver irregularidades na superficie inicial, uma espessura maxima de 25 mm.

Ndo serdo permitidas ondulacdes, depressdes ou saliéncias superiores a 1
mm ao longo de alinhamentos retos de 3m de extensdo. Ndo serdo permitidas
emendas. Os frabalhos devem ser programados para a terminacdo completa de

painéis inteiros no mesmo dia em que forem iniciados.

Antes do inicio do revestimento, as superficies deverdo ser limpas de

qualguer gordura, vestigios orgdnicos e outras impurezas.

A execucdo do revestimento poderd ser mecénica ou manual, com o
lancamento violento de argamassa contra a superficie, que deverd ficar
perfeitamente desempenada alinhada e nivelada, exigindo-se o emprego de

referéncias localizadas e faixas-guia para apoio e deslize das réguas de madeira.
IPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA

Os servicos de impermeabilizacdo visam assegurar mediante o emprego
de materiais impermedveis e de outros dispositivos a perfeita estanqueidade da

obra.
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Deverdo ser executados por pessoal especializado que ofereca garantia
minima de cinco anos dos trabalhos realizados e que obedecam ds normas da
ABNT pertinentes ao assunto e em especial a NB-279, NBR-8083 e NBR-9953.

Durante a realizacdo de impermeabilizacdes serd estritamente vedada a
passagem, no recinto dos frabalhos, de pessoas ou operdrios estranhos aqueles

Servicos.

Deverdo ser adotadas medidas especiais de seguranca contra o perigo
de intoxicacdo ou inflacdo de gases, quando da execucdo de trabalhos de
impermeabilizacdo betuminosa ou de elastbmero, em ambientes confinados -

caixa d’agua, subsolos, sanitdrios de pequenas dimensoes efc.

Para tais ambientes confinados, deverd ser assegurada ventilacdo
suficiente, além de prevenir-se da aproximacdo de chamas, brasa de cigarro,
etc., serd ainda, em tais condicdes, obrigatdério o uso de mdscaras especiais,
bem como o emprego exclusivo de equipamentos elétricos garantidos contra

centelhas.

Quando por circunst@ncias ou condi¢cdes locais ndo previstas a
fiscalizacdo constatar a necessidade de utilizar um sistema diverso ao previsto no
Termo de Referéncia e nestas Especificacdes, deverd a empreiteira adotar o
sistemna mais adequado ao caso, de modo que fique garantida a estanqueidade
da obra, objeto de responsabilidade da mesma, e devidamente autorizado pela

fiscalizacdo.

Para o caso da utlizacdo de outro sistema, deverd a empreiteira
apresentar & Fiscalizacdo correspondéncia do fabricante apresentando o
produto, experiéncias com sucesso em obras correlatas e o atestado de

habilitacdo para o aplicador.
7.3.1 PREPARO DA SUPERFICIE

A regularizacdo da superficie serd executada com argamassa de
cimento e areia no traco volumétrico 1:3, com acabamento bem desempenado,

com ferramenta de madeira e feltro, sem ser alisada. Os cantos e arestas serdo
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arredondados em meia cana com raio de 8 cm. As dreas mal aderidas ou
trincadas serdo refeitas. A espessura minima serd de 2 cm e a declividade minima
de 0,5%.

7.3.2 APLICAGAO DA MANTA

Com a drea completamente limpa, seca e isenta de corpos estranhos,
serd aplicada uma a tinia betuminosa (primer), com pincel ou broxa. Em seguida

colar a manta com auxilio de macarico,
7.3.3 PROTECAO MECANICA

Como protecdo mecdénica, sobre toda a superficie, serd aplicada uma camada
minima de 2 cm de espessura, com argamassa especificada na planilha orcamentdaria,

para os casos omissos utilizar de argamassa de cimento e areia no traco volumétrico 1:3
REFERENCIAS NORMATIVAS
NBR 9574 - Execucdo de impermeabilizacdo;
NBR 9575 - impermeabilizacdo - Selecdo e projeto;

NR-18 - Condi¢cdes e meio ambiente de trabalho na indUstria da construcdo.
7.4. CERAMICA

O revestimento cerdmico, serd aplicado em paredes e/ou pisos e Nas
partes superior de bancadas. Deverdo ser utlilizadas cerdmicas de primeira
qualidade, com cantos retos e superficies perfeitas, lisas, sem bolhas, grénulos ou

riscos.

As cer@micas serdo na cor branca, PEl Il ou superior, linha e dimensdes
especificadas no projeto de arquitetura e na planilha orcamentaria, sempre tipo

A, Nos casos omissos adotar PEI IV ou superior.

Deverdo atender as Normas NBR-7169, NBR-5644, NBR-6127, NBR-6128 e
NBR-6130.
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A aplicacdo do revestimento deverd ser feita sobre paredes acabadas

em emboco desempenado sem camurca, perfeitamente planas e requadradas.

Na execucdo do emboco deverd ser levada em consideracdo a

espessura da pedra, para que se mantenham as cotas do projeto.

Deverd haver, antes do assentamento, rigorosa verificacdo de prumos e

niveis a fim de se obter um acabamento perfeito e uniforme do revestimento.

O assentamento deverd ser executado com argamassa industrial de alta
adesividade, do ftfipo indicado ao material do revestimento, conforme

especificacdo da planilha orcamentdria.

Adiciona-se dgua 4 argamassa de alta adesividade até obter-se
consisténcia pastosa, ou seja, 01 parte de dgua para 3 a 4 partes de argamassa,

conforme especificacdo do fabricante.

Deixar a argamassa descansar por um periodo de 15 minutos e executar,

em seguida, o amassamento.

Empregar a argamassa, no maximo, até 2 horas de seu preparo, sendo

vedada nova adicdo de dgua ou de outros produtos.

A argamassa deverd ser aplicada com desempenadeira dentada, de

aco, formando corddes e sulcos paralelos de 7 mm.

As cer@micas serdo assentadas com juntas corridas e rigorosamente a

nivel e prumo

O rejuntamento final do revestimento cermico deverd ser feito com

argamassa industrial, fungicida, na cor especificada em projeto.
CRITERIOS DE MEDIGCAO

Os servicos serdo medidos em metro quadrado, considerando a drea de
revestimento realmente executada, inclusive com requadramentos, quinas, e
demais acabamentos, descontando-se todos os vdos livres tais como, portas,

janelas, aberturas, quaisquer que sejam as suas dreas. O pagamento serd
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7.5.

efetuado por preco unitdrio contratual, j& estando incluidos os custos referentes
ao fornecimento de todos os materiais € mdo de obra, inclusive andaimes e

passarelas.
CERAMICA EXTERNA (TIJOLINHO)

O revestimento cer@mico de fijolinho aparente (litocerdmica), serd
aplicado nas paredes externas especificadas no projeto arquitetdénico. Deverdo
ser utilizadas cer@micas de primeira qualidade, com cantos retos e superficies

perfeitas, lisas, sem bolhas, grdnulos ou riscos.

As cer@micas serdo na tonalidade conforme os existentes, linha e
dimensdes especificadas no projeto de arquitetura e na planilha orcamentaria,

sempre fipo A.

Deverdo atender as Normas NBR-7169, NBR-5644, NBR-6127, NBR-6128 e
NBR-6130.

A aplicagcdo do revestimento deverd ser feita sobre paredes acabadas

em emboco desempenado sem camurca, perfeifamente planas e requadradas.

Na execucdo do emboco deverd ser levada em consideracdo a

espessura da pedra, para que se mantenham as cotas do projeto.

Deverd haver, antes do assentamento, rigorosa verificacdo de prumos e

niveis a fim de se obter um acabamento perfeito e uniforme do revestimento.

O assentamento deverd ser executado com argamassa industrial de alta
adesividade, do tipo indicado ao material do revestimento, conforme

especificacdo da planilha orcamentdria.

Adiciona-se dagua a argamassa de alta adesividade até obter-se
consisténcia pastosa, ou seja, 01 parte de dgua para 3 a 4 partes de argamassa,

conforme especificacdo do fabricante.

Deixar a argamassa descansar por um periodo de 15 minutos e executar,

em seguida, o amassamento.
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Empregar a argamassa, no maximo, até 2 horas de seu preparo, sendo

vedada nova adicdo de dgua ou de outros produtos.

A argamassa deverd ser aplicada com desempenadeira dentada, de

aco, formando corddes e sulcos paralelos de 7 mm.

As cer@micas serdo assentadas com juntas corridas e rigorosamente a

nivel e prumo

O rejuntamento final do revestimento cer@mico deverd ser feito com

argamassa industrial, fungicida, na cor especificada em projeto.
CRITERIOS DE MEDIGAO

Os servicos serdo medidos em metro quadrado, considerando a drea de
revestimento realmente executadaq, inclusive com requadramentos, quinas, e
demais acabamentos, descontando-se todos os vaos livres tais como, portas,
janelas, aberturas, quaisquer que sejam as suas dareas. O pagamento serd
efetuado por preco unitdrio contratual, j& estando incluidos os custos referentes
ao fornecimento de todos os materiais € mdo de obra, inclusive andaimes e

passarelas.
PINTURA

Os servicos de pintura devem satisfazer ndo somente aos requisitos
bdsicos de aparéncia e decoracdo, mas principalmente os que se referem d

protecdo das superficies contra as intempéries e outros agentes.

Para que se obtenha um bom produto final € necessdria uma correta
preparacdo da superficie, seguindo-se rigorosamente o0s procedimentos

mencionados a seguir.

Todas as superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas,
escovadas e raspadas, para remover sujeiras, poeiras e outras subst@ncias

estranhas.
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As superficies a pintar serdo protegidas, de forma a evitar que poeiras,
fuligens, cinzas e outros materiais estranhos possam se depositar durante a

aplicacdo e secagem da tinta.
As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas.

Aplicar cada demdo de tinfa quando a precedente estiver
perfeitamente seca, devendo observar um intervalo de 24 horas entre demados

sucessivas.

Igual cuidado deverd ser tomado entre demdos de tinta e de massa
pldstica, observando um intervalo minimo de 48 horas apds cada demdo de

mMassa.

Adotar precaucdes especiais com a finalidade de evitar respingos de
tinta em superficies ndo destinadas a pinfura, tais como vidros, ferragens de

esquadrias e outras.

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientacdo do fabricante e
aplicadas na proporcdo recomendada. As camadas serdo uniformes, sem

corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento para mistura e aplicacdo
das fintas, deverdo estar limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou

residuos.

Todas as tintas serdo rigorosamente misturadas dentro das latas e
periodicamente mexidas com uma espdtula limpa, antes e durante a aplicacdo,
para obter uma mistura densa e uniforme e evitar a sedimentacdo dos

pigmentos e componentes mais densos.

Nos trabalhos de pintura interna de recintos fechados, seréo usadas
mdascaras, salvo se forem empregados materiais ndo toxicos. Além disso, deverd

haver ventilacdo forcada no recinto.

Os trabalhos de pintura em locais desabrigados ser@o suspensos em

tempos de chuva ou de excessiva umidade.
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7.6.1.

7.6.2.

7.6.3.

Todos os materiais entregues na obra deverdo estar em seus recipientes
originais contendo as indicacdes do fabricante, identificacdo da ftinta,

numeracdo da formula e com seus rotulos intactos.

A drea para armazenamento serd ventilada e vedada para garantir um
bom desempenho dos materiais e prevenir incéndios ou explosdes provocadas
por uma armazenagem inadequadas. Essa drea serd mantida limpa, sem

residuos sélidos, que serdo removidos ao término de cada dia de trabalho.
PAREDES E TETOS

Antes de ser iniciada a operacdo deve-se ter a garantia de que a

argamassa de revestimento esteja totalmente curada.

Deverd ser verificado e corrigido, a existéncia de eventuais trincas ou

outras imperfeicoes visiveis.

Proceder ao lixamento das paredes e tetos a fim de eliminar as partes

soltas ou mal aderidas do revestimento.

Apds a conclusdo dos servicos anteriormente descritos, deverd ser

observado o seguinte acabamento:

Proceder d aplicacdo de uma demdo de selador acrilico;

Aplicar em camadas finas, massa corrida & base de PVA, de modo que sejam
eliminadas todas as imperfeicoes, até se obter uma superficie perfeitamente lisa.
Serdo utilizadas lixas d’agua n.° 120 para o lixamento de cada camada;

Concluir o acabamento com a aplicacdo de duas demdos de finta conforme

especificacdo do projeto.
TEXTURA ACRILICA

Deverdo ser observadas todas as recomendacdes anteriores, devendo a
superficie se apresentar muito bem selada, para ndo causar danos qo

acabamento final.
PINTURA DE ESQUADRIAS E ESTRUTURAS DE MADEIRA
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Apos a aplicacdo do imunizante, seguindo as recomendagdes contidas
nesta especificacdo e a orientacdo do fabricante, deverdo ser adotados os

seguintes procedimentos:

As superficies de madeira deverdo ser lixadas a fim de eliminar-se

aspereza e farpas;

Aplicar uma demado de fundo branco fosco;

Aplicar camadas finas de massa & base de d6leo, de modo a corrigir as
imperfeicdes das superficies, até se obter uma perfeita regularizacdo das
mesmas;

Apds o emassamento, eliminar o pd e aplicar duas demdos de Esmalte Sintético

na cor indicada no projeto;
REFERENCIAS NORMATIVAS
NBR 11702 -Tintas para edificacdes ndo industriais;

NBR 15079 - Tintas para construcdo civil - Especificacdo dos requisitos minimos de
desempenho de tintas para edificacdes ndo industriais - Tinta Idtex econdmica

nas cores claras;

NBR 153B1 - Tintas para construcdo civil;

NBR 153S2 - Tintas para constru¢cdo civil;

NBR 12311 - Seguran¢a no trabalho de pinturg;

NBR 13245 - Execucdo de pinturas em edificacdes ndo industriqis;
CRITERIOS DE MEDIGAO

Os servicos de pintura serdo medidos e pagos pelas unidades e precos
unitdrios constantes na planilha de servico, ja estando incluidos os custos
referentes ao fornecimento de todas as ferramentas, andaimes e balancins, os

materiais necessdrios a perfeita execucdo do servico e a mdo de obra.

Para medicdo serdo consideradas as seguintes dreas geradas:
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8.1.

Pintura de paredes e tetos com ftinta PVA Idtex incluindo massa corrida PVA e
Selador — Area realmente executada, descontando todos os véos — Pilares
isolados, a drea do desenvolvimento;

Esquadrias de madeira, pintura com esmalte sintético, incluindo preparacdo,

selador e massa — Folhas, duas vezes o vdo luz;

ESQUADRIAS / VIDROS / FERRAGENS
PORTAS DE MADEIRA COMPENSADA

A madeira de confeccdo das portas deverd se apresentar seca isenta de
noés, cavidades, carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa
comprometer sua durabilidade resisténcia e aspectos. Todas as pecas de

madeira deverdo receber inicialmente um fratamento imunizador.

Ser@o sumariamente recusadas todas as pecas que apresentem sinais de
empenamento, deslocamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou

outros defeitos.

As esquadrias e elemenfos de madeira serdo cuidadosamente

armazenados em local coberto e isolado do solo.

As portas comuns (prensadas semi-ocas) terdo o enquadramento do
nucleo constituido por pecas verticais, montantes e pecas horizontais, travessas
em madeira de lei. O enquadramento serd capeado nas duas faces por folhas

de compensado de 4mm na mesma madeira das pecas.

Os montantes verticais do enquadramento do nucleo terdo largura tal
que permita, de um lado, o embutimento completo das fechaduras e, do outro,

a fixacdo dos parafusos das dobradicas em madeira macica.

As guarnicdes das portas serdo pecas macicas em madeira de lei, sem
emendas ou remendos, perfeitamente desempenadas € com a espessura

minima de projeto.

A colocacdo das esquadrias deverd obedecer ao nivelamento, prumo e
alinhamento.
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8.2.

1)

As portas dos WC's receberdo revestimento em laminado texturizado,
serdo utilizadas, Tarjetas “LIVRE - OCUPADQO"” em latdo, dobradicas com mola em
latdo laminado e fundido, e batentes em latdo laminado com encosto de

borracha.
CRITERIOS DE MEDICAO

Os servicos referentes ao fornecimento e montagem de esquadrias, ser@o
medidos em conformidade com a unidade constante na Planilha de Servico e o
pagamento serd efetuado pelo preco unitdrio contratual, j& estando incluidos os
custos referentes ao fornecimento de todas as ferragens, demais materiais, mao
de obra, fransporte, ferramentas e andaimes, necessdrios a perfeita execucdo

dos servicos.
ESQUADRIAS DE ALUMINIO

As janelas serdo em aluminio anodizado, de correr, 2 folhas para vidro,
com bandeira, linha 25 vidros transparentes lisos de 4 mm de espessura

executadas de acordo com detalhes e dimensdes indicadas no projeto.

Também janelas de aluminio tipo boca de lobo, com vidros

transparentes, de acordo com projeto e planilha orcamentdria.

Perfis de aluminio extrudados na liga 6060/t5, de fabricacdo da Alcoa
Aluminio do Brasil ou similar, de acordo com a NB 006 da ABNT. Os acessorios
devem seguir o mais alto padrédo de acabamento e funcionamento. Os
parafusos em aco inoxidavel, cabeca e panela, com dimensdes compativeis

com a tipologia e esforcos de todas as esquadrias.

Para as vedacdes devem ser utilizadas gaxetas em EPDM nas fixacoes

dos vidros, e nos encontros entre perfis de aluminio, escovas de polipropileno.
PROCEDIMENTO EXECUTIVO

Abrir as grapas laterais que serio chumbadas. Colocar a janela no lugar,

observando as inscricdes na embalagem indicando o lado de dentro e a
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2)

3)

4)

5)
6)

8.3.

posicdo (seta para cima). Calcar levemente com pedacos pequenos de
madeira. NGo usar cunhas.

Acerte o prumo e o nivel da peca. Usar também um fio de ndilon esticado, rente
a parte inferior da peca, para evitar eventuais embarrigamentos.

Com a peca devidamente calcada, com nivel e prumo conferidos, iniciar @
fixacdo com a argamassa (uma parte de cimento para trés de areia).

Depois que a argamassa secar, refirar os calcos de madeira, fechar os buracos
com cimento.

Dar acabamento na parede, inclusive pintura

Quando terminar o acabamento, remover a embalagem (protecdo rigida).
REFERENCIAS NORMATIVAS

NBR 10820 - Caixilhos para edificacdo - Janelas;

NBR 10821 - Caixilhos para edificacdo — Janelas;

NBR 10331 - Projeto e utilizacdo de caixilhos para edificacdes de uso residencial e
comercial - Janelas;

NBR 8037 - Porta de madeira de edificacdo;

NBR 8052 - Porta de madeira de edificacdo — Dimensoes.
CRITERIOS DE MEDICAO

Os servicos referentes ao fornecimento e montagem de esquadrias, seréo
medidos em conformidade com a unidade constante na Planilha de Servico e o
pagamento serd efetuado pelo preco unitdrio contratual, j& estando incluidos os
custos referentes ao fornecimento de todas as ferragens, demais materiais, méo
de obra, fransporte, ferramentas e andaimes, necessdrios a perfeita execucdo

dos servicos.
ESQUADRIAS DE VIDRO

Os vidros deverdo ser de procedéncia conhecida, sem empenamentos,
manchas, bolhas etc, além de obedecer aos requisitos da norma NBR 11706.
Especial cuidado deverd haver no transporte e armazenamento, para que se
evitem trincas e quebras, sendo as pecas entregues nas dimensdes necessArias

para seu assentamento. Os tipos e espessuras das ldminas deverdo seguir
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8.4.

rigorosamente os detalhes do Projeto de Arquitetura e planilha orcamentdria, e
suas fixacdes obedecerdo aos principios recomendados para cada caso. As
pecas ndo poderdo, sob qualquer hipdtese, ficar soltas nos vaos. Nos casos em
que os vidros se destinem a complementacdes de esquadrias, deverdo ser
utilizadas pecas idénticas as existentes no elemento. Estes elementos deverdo,

preferencialmente, ser executados por empresa especializada.

Os conjuntos de vidro temperado, apresentardo espessura e tonalidade
conforme especificado na planilha orcamentdria, com todos os complementos

metdlicos cromados para sua fixacdo.

As portas de giro terdo mola de piso e puxador tipo alca de 30 cm
cromado, podendo abrir para fora ou para dentro. Nas duas folhas terd um
sistema de fechaduras inferior e uma central. Atentar para especificacdes e

detalhes em planta.
CRITERIOS DE MEDICAO

Este item serd medido conforme unidade constante na planilha

orcamentdria
FERRAGENS

Todas as ferragens para esquadrias serdo infeiramente novas, em

perfeitas condicdes de funcionamento e acabamento.

As portas terdo dobradicas em latdo laminado reforcadas com anéis
3"X2 %" - ref. 85 e as fechaduras ref. 6521 CR com as macanetas e as rosetas, em
latGo cromado, ambos de fabricacdo La Fonte ou similar de igual ou de melhor

qualidade.

O assentamento da ferragem serd procedido com total esmero. Os
rebaixos ou encaixes para dobradicas, fechaduras de embutir, chapa-testa, etfc.
terdo a forma das ferragens ndo sendo toleradas folgas que exijam emendas, ou

enchimentos com taliscas de madeira.

4]

MEMORIAL DESCRITIVO e CADERNO DE ESPECIFICACAO TECNICA - UFCG 2021



Universidade Federal Ministério da Educacdo
1 &y de Campina Grande Prefeitura Universitdria

9.1.

Os parafusos serdo de latGdo com as dimensdes adequadas para

suportarem o peso da esquadria.

A localizacdo das ferragens nas esquadrias serd medida com precisdo,
de modo a serem evitadas discrepdncias de posicdo ou diferencas de nivel

perceptiveis.

As macanetas das portas, salvo condi¢cdes especiais ou recomendadas

no projeto, serdo localizadas a 105 cm do piso acabado.
COBERTURA E PROTECOES

COBERTURA DA EDIFICAGCAO

As coberturas devem integrar-se perfeitamente ao corpo das
construcoes, inferagindo harmoniosamente com instalacodes, sistemas de pdra-
raios, camadas de isolagcdo térmica e outras, desde que previstas no projeto. A
declividade dos panos de um telhado deve possibilitar o posicionamento de
reservatérios de dgua (se existente) de forma a assegurar a pressdo minima
exigida para o funcionamento de chuveiros e outros aparelhos. A finalidade da
cobertura é garantir protecdo da edificacdo, estética e conforto, devendo ser
observados os requisitos de impermeabilidade, isolamento térmico e isolamento

acustico.

Obedecerd ao projeto especifico e detalhes relativos, empregando
mado-de-obra quadlificada para tal fim. Serd executada empregando qualquer
material que esteja especificado. Deverd se apresentar comprovadamente
estanques as aguas pluviais, sendo os danos resultantes de alguma imperfeicdo,

atribuidos a Construtora.

1 - O tr@nsito no telhamento durante a execucdo dos servicos serd sempre sobre
tdbuas colocadas no sentido longitudinal e transversal ndo sendo admitido pisar
diretamente nas telhas ou chapas. As tdbuas referidas serdo dispostas de tal
forma que as cargas se transmitam para as pecas da estrutura e ndo para as

telhas ou chapas.
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9.1.1.

b)

2 - Os telhados deverdo ser sempre entregues limpos de restos de entulhos e
perfeitamente varridos apds a conclusdo da obra. Deverd ser considerado o
sistema de fixacdo recomendado pelo fabricante das telhas e utilizados todos os
acessorios, que se facam necessdrios, tais como arruelas e massa de vedacdo

para os parafusos.

3 - O telhado serd estruturado em perfis de madeira tipo tesoura para

sustentacdo de telha cer@mica

4 - A colocacdo das chapas serd feita dos beirais para as cumeeiras, em faixas
perpendiculares as telhas, sendo o sentido de montagem contrdario ao dos ventos

dominantes.
CRITERIO DE MEDICAO

A medicdo serd feita pela drea de projecdo do telhado, desde que

efetivamente executado, sem telhas quebradas e isentas de defeitos.
TELHAS DE FIBROCIMENTO E TERMOCAUSTICA

Montagem

A montagem das telhas processa-se de baixo para cima (do beiral para a
cumeeira), em faixas perpendiculares as tercas de apoio. A perfeicdo e a
estética na montagem das telhas resultam da perpendicularidade das faixas s
tercas e do alinhamento das fiadas.

Sentido de montagem as telhas devem ser montadas no sentido contrdrio aos
ventos dominantes na regido, a fim de garantir maior estanqueidade da
cobertura.

Como cortar as telhas, para corte das telhas em pequenas quantidades, podem
ser utilizadas serra, serrote para madeira dura ou torqués. O corte no sentido
longitudinal das telhas pode ser feito por flexdo, desde que as mesmas sejam
previamente riscadas por um sulco feito com a ponta metdlica (widia), em uma
profundidade de, no minimo, 1T mm.

Material para fixagao

Exija de seu fornecedor os acessoérios de acordo com a norma da ABNT.
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d)

9.1.2.

Parafusos de aco, com di@metro de minimo 8 mm (6/16''). SGo utilizados na
fixacdo das telhas e pecas de concorddncia em tercas de madeira, junto com o
conjunto de vedacdo eldstica.

Ganchos dobrados de aco galvanizado, com didmetro minimo de 8 mm e porca
sextavada de @ 8 mm. Sdo utilizados na fixacdo das telhas e pecas de
concorddncia em estruturas metdlicas ou de concreto, junto com o conjunto de
vedacdo eldstica.

Rufo

Utilizado no arremate do telhado com a parede, caixas d’agua, lanternins (entre
outros) nas montagens a direita ou a esquerda. Utiliza-se o rufo a direita quando
a montagem das telhas € da esquerda para a direita e utiliza-se o rufo &
esquerda quando a montagem das telhas € da direita para a esquerda.

Fixacdo Utilizar duas fixacdes na aba ondulada, nas cristas da 2° e 6% ondas
(telhas de 1,10 m) ou 2° e 5% ondas (telhas de 0,92 m), com parafuso @ 8 mm x
110 mm ou gancho com rosca.

Descarga

As telhas devem ser descarregadas uma de cada vez. As telhas de até 2,44 m
devem ser descarregadas por duas pessoas. Acima desse comprimento, por trés
pPessoas.

Armazenagem

Armazenar as telhas em local o mais préoximo possivel da obra, em terreno plano,
firme e livre de entulhos. As telhas podem ser empilhadas horizontalmente até o
mdaximo de 100 unidades, desde que assentadas em calcos adequados. As
telnas podem ser armazenadas em posicdo vertical até 300 unidades. Em ambos
0s casos, ndo misture telhas de comprimentos diferentes. Para telhas de até 2,44
m, utilizar dois calcos distanciados como a figura a seguir. Para telhas maiores do

que 2,44 m, uftilizar trés calcos.
CRITERIO DE MEDICAO

A medicdo serd feita pela drea de projecdo do telhado, desde que

efetivamente executado, sem telhas quebradas e isentas de defeitos.

CUMEEIRA
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9.1.3.

Peca complementar para telha estrutural de fibrocimento fabricada sem
uso de amianto, na espessura de 6 mm. Utilizada para cobrir o encontro de duas

dguas do telhado. Pequenas variacdes dimensionais sdo toleradas na coleta.

Serdo utilizadas cumeeiras normais para inclinacdes minima de 5° e
maxima de 30° enfre 30° a 45° deve ser usada cumeeiras articuladas. A
cumeeira normal serd fixada em conjunto com as telhas, usando parafusos com
roscas soberbas de (8x100mm) de di@metro ou ganchos com roscas. Para
inclinacdes superiores, deverd ser utilizado elemento de fixacdo 4cm maior no

comprimento. Serdo utilizados dois elementos de fixacdo em cada aba.
CRITERIO DE MEDICAO

A medicdo serd feita por metro, desde que efetivamente executado,

sem telhas quebradas e isentas de defeitos.
RUFO

Compreendem pecas em chapa de aco galvanizada, em aco zincado, em
aluminio, em fibrocimento ou em concreto, conforme especificado na planilha
orcamentdria, chumbadas nas platibandas do telhado, recobrindo a fiada

superior ou extrema das telhas, protegendo contra dguas de chuva ou infiltfracdes.

Deverdo ser colocados em toda a extensdo das alvenarias que

ultrapassarem a altura do telhado.

Serdo executados apds a colocacdo da Ultima fiada das telhas, sendo

sobrepostos a elas e encrustados na parede das platibandas.

Quando forem executados com pecas em fibrocimento, serdo fixados na
parede da platibanda com buchas e parafusos. Os espacos vazios entre os rufos
e a parede da platibanda, na sua parte superior, serdo preenchidos com

mastique eldstico a base de poliuretano.

Quando confeccionados em concreto armado (ndo serdo aceitas pecas

confeccionadas em concreto simples), as placas deverdo ter espessura minima
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10.

10.1.

de 5 cm e largura de Util minima de 30 cm, esta estrutura deve ser engastada na

parede de modo a garantir a seguranca e estabilidade da constru¢cdo.

Qualguer que seja o material utilizado, deverdo ser executados de forma

a permitir que as telhas sejam retfiradas sem interferéncia.
CRITERIO DE MEDICAO

A medicdo serd feita pela drea de projecdo do telhado, desde que

efetivamente executado, sem estar quebradas e isentas de defeitos.

LOUCAS, METAIS E BANCADAS

Compreende as pecas sanitdrios e seus respectivos pertences e
acessorios a serem instalados em observdncia as indicacdes do projeto e as

recomendacdes do fabricante;
LOUCAS

As loucas que compreende, mictdrios, lavatérios, cubas e bacias
sanitdrias devem seguir as especificacdoes de projeto e da planilha orcamentdria,

devendo as pecas serem similar a especificada na planilha orcamentdria.

As pecas, como forneiras, registros e demais componentes devem ser
metdlicas, ndo sendo permitido o uso de registros, torneiras em PVC, as pecas

devem estar em consondncia com os didmetros de projeto.

Todas as loucas devem estar em conformidade ao especificado na
descricdo da planilha orcamentdria projetos, para descargas com caixa
acoplada a mesma deve ser bi-comando (3/6) litros, para minimizar o
desperdicio de dgua, observando sempre a necessidade de anéis de vedacdo

entre outros equipamentos para evitar vazamento e desperdicio de dgua.

O encanador deverd proceder a locacdo das loucas de acordo com os
pontos de fomada de dgua e esgoto. Nessa atividade, deverd ser garantido que
nenhuma tubulacdo se conecte & peca de maneira forcada, visando impedir

futuros rompimentos e vazamentos;
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10.2.

Apds a locacdo deverd ser procedida a fixacdo da peca. Todas as
loucas deverdo ser fixadas, seja através de chumbamento com argamassa de
cimento e areia no traco 1:3, seja com a utilizagcdo de parafusos e buchas; Todos

os aparelhos serdo instalados de modo a permitir sua limpeza e/ou substituicdo;
CRITERIOS DE MEDICAO

Os servicos de Instalacdes hidrdulicas e sanitdrias deverdo ser medidos

conforme a unidade prevista na planilha orcamentaria
METAIS E ACESSORIOS

As torneiras devem seguir a recomendacdes conforme planilha
orcamentdria, e especificacdes do SINAPI, no que tange torneira hidromecdénica

com fechamento automatico.

Os metais e acessorios, para sua colocacdo, deverdo obedecer ds
especificacdes do projeto, os tampos de inox e cubas deverdo seguir as

dimensodes e especificacdes do projeto e planilha orcamentdria.

O encanador deverd proceder a remoc¢do de todos os residuos de
argamassa, concreto ou outro material que porventura estejaom presentes nas

roscas e conexodes das tubulacdes as quais serdo conectados os metais sanitdrios;

Nas conexdes de dgua deverd ser utilizada a fita veda-rosca. Nas
conexdes de esgoto deverd ser utilizado o anel de borracha fornecido pelo

fabricante, visando a estanqueidade da ligacdo;

Todos os acessorios de ligacdo de dgua dos aparelhos sanitdrios serdo
arrematados com canopla no acabamento indicado e todos os metais desses
aparelhos, bem como o de suas ligacoes, terdo acabamento especificado no

projeto;
CRITERIOS DE MEDICAO

Os servicos de Instalacoes hidrdulicas e sanitdrias deverdo ser medidos

conforme a unidade prevista na planilha orcamentdria;
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10.3. GRANITO
10.3.1. BALCOES EM GRANITO

Balcdes para os banheiros, copa e depdsito, serd em granito natural
polido fipo Aqualux, com cantos arredondados, e acabamentos: testeira e
espelho no mesmo tipo de granito natural, com polimento nas faces aparentes.

Para os banheiros a cuba serd de acordo com o previsto em projeto;

Para a copa e o depdsito, a cuba serd em aco inox, com valvula tipo

americana e sifdo de copo metdlico, de acordo com planilha orcamentaria.

Quanto as larguras das pecas seguird o projeto de arquitetura. Os

comprimentos deverdo ser confirmados no local.

Todas as bordas, arestas e superficies de pedra deverdo ser polidas,

inclusive os furos destinados ds cubas.
10.3.2. BANCADAS EM GRANITO

As bancadas serdo fixadas na parede ou em montantes de granito,
devendo ser previamente aprovado pela fiscalizacdo os dispositivos que serdo

utilizados.
CRITERIOS DE MEDICAO

Os servicos serdo medidos em metfro quadrado, considerando a drea
realmente executada, e pagos pelo preco unitdrio contfratual, j& estando
incluido o fornecimento de todos os materiais e mdo de obra, necessdrios & boa

qualidade do servico.
11. INSTALACOES HIDRAULICAS
11.1. INSTALACOES HIDRAULICAS DE AGUA FRIA

As Instalacdes Hidraulicas de Agua Fria serdo executadas conforme

especificado acima e de acordo com as normas da ABNT e do INMETRO: NBR
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5626 - Instalacdes Prediais de Agua Fria — Procedimento; NBR 5651 - Recebimento
de Instalacdo Predial de Agua Fria — Especificacdo; dos Codigos, Leis, Decretos,
Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de
concessiondrias de servicos publicos além das Praticas Complementares de
Projeto e Construcdo e Manutencdo de Edificios PUblicos Federais e das

Instrucdes e Resolucdes dos Orgdos do Sistema CREA/CONFEA.

Toda a instalacdo de dgua serd convenientemente verificada pela
fiscalizacdo, quanto & sua perfeita condicdo técnica de execucdo e

funcionamento.

As colunas de tubulacdo de dgua fria correrdo embutidas nas alvenarias,
em colunas falsas, ou aparentes em espacos previstos para esse fim, devendo
neste caso, serem fixadas por bracadeira de 3 em 3 metros, determinadas de

acordo com o di@metro, peso e posicdo final da canalizacdo.

As derivacdes correrdo embutidas nas paredes, vazios ou lgjes,
rebaixadas, evitando-se sua inclusdo no concreto; quando indispensdvel, serdo

alojadas em reentfr@ncias previamente previstas na estrutura.

As aberturas necessdrias em elementos da estrutura de concreto
armado, para passagem de tubulacdes, serdo posicionadas e tomadas com

bainhas de tubos de maior didmetro.

Medidas estruturais deverdo ser tomadas para que as tubulacdes ndo
venham a sofrer esforcos ndo previstos, decorrentes de recalques, deformacdes

dilatacdes e contracdes da estrutura.

Na passagem através de elementos estruturais de reservatdérios deverdo
ser fomadas medidas acessorias que assegurem perfeita estanqUeidade e

facilidade de uma eventual substituicdo dos tubos.

Com o objetivo de se evitar depdsitos de matericis sélidos nas
canalizacdes de distribuicdo de dgua, estas nunca serdo inteiramente horizontais,

devendo apresentar declividade no senfido do escoamento e, sempre que
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possivel, deverd ser previsto no local mais baixo um ponto para limpeza das

tubulacdes.

As canalizacdes enterradas terdo um recobrimento minimo de 0,50 m sob
o leito das vias trafegdveis e de 0,30 m nos demais casos e serem devidamente

protegidas contra eventual acesso de dgua poluida.

As canalizacdes ndo poderdo passar dentro de fossas, sumidouros, pocos

de visita, caixas de inspecdo ou valas.

Durante a construcdo, e até a montagem dos aparelhos, as
extremidades livres das canalizacdes serdo vedadas com bujdes rosqueados ou

plugues, ndo sendo admitido para tal fim o uso de buchas de madeira ou papel.

Com excecdo dos elementos niquelados, cromados ou de latdo polido,
todas as demais partes aparentes da instalacdo, tais como: canalizacoes,
conexoes, acessério, bracadeiras, suportes, tampas, etc. deverdo ser pintadas,

de acordo com o item pertinente desta especificacdo.

Antes da eventual pintura, fechamento dos rasgos de alvenarias ou do
envolvimento da canalizacdo por capas de argamassa, as tubulacdes de
distribuicdo de dagua serdo lentamente cheias de dgua, para eliminacdo

completa de ar e, em seguida, submetidas & prova de pressdo interna.

Serd de responsabilidade da empreiteira tomar as providéncias
necessarias para a realizacdo dos testes, definindo com a fiscalizagcdo o hordrio

para sua realizacdo.
11.1.1. TESTE EM TUBULAGCAO PRESSURIZADA

Esta prova serd feita com dgua sob pressdo 50% superior A pressdo
estdtica mdxima na instalacdo, ndo devendo descer em ponto algum da
canalizacdo, a menos de 1 kg/cm?. A duracdo de prova serd de, pelo menos, 6

horas, ndo devendo ocorrer nesse periodo nenhum vazamento.
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11.1.2.

A)

B)

O teste serd procedido em presenca da Fiscalizacdo, a qual liberard o
frecho testado para revestimento. Neste teste serd também verificado o correto

funcionamento dos registros e valvulas.

Apds a conclusdo dos servicos e obras e instalacdo de todos os
aparelhos sanitarios, a instalacdo serd posta em carga e o funcionamento de
todos os componentes do sistema deverd ser verificado em presenca da

Fiscalizacdo.

Durante a fase de testes, a Contratada deverd tomar todas as
providéncias para que a dgua proveniente de eventuais vazamentos ndo cause

danos aos servicos j&a executados.

Quanto as tubulacdes de dgua potdvel, quando concluidos os ensaios e
antes de entrarem em servico, deverdo ser lavadas e desinfetadas com uma

solucdo de cloro e que atue no interior dos condutos durante 1 hora, no minimo.

A Confratada deverd atualizar os desenhos do projeto d medida que os
servicos forem executados, devendo entregar, no final dos servicos e obras, um

jogo completo de desenhos e detalhes da obra concluida.
ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS
TUBOS E CONEXOES - TUBULACAO EMBUTIDA E ENTERRADA

Os tubos deverdo ser em PVC rigido, com juntas solddveis, classe 15,
pressdo de servico 7,5 Kgf/cm?. Os tubos deverdo ser fabricados e dimensionados
conforme norma NBR-5648/77 da ABNT.

O fornecimento deverd ser em tubos com comprimento Util de 6,0 m. As
conexdes deverdo atender aos mesmos critérios dos tubos, sendo o fornecimento

feito por pecas.

TUBULACAO APARENTE
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12.

Os tubos deverdo ser em PVC rigido, com juntas solddaveis, classe 15,
pressdo de servico 7,5 Kgf/cm?. Os tubos deverdo ser fabricados e dimensionados
conforme norma NBR-5626/99 da ABNT.

O fornecimento deverd ser em tubos com comprimento Util de 6,0 m.

As conexdes deverdo atender aos mesmos critérios dos tubos, sendo o

fornecimento feito por pecas.
Ref.: TIGRE, AMANCO ou similar
CRITERIOS DE MEDICAO

Os servicos relafivos &s Instalacdes de Agua Fria serdo medidos em
conformidade com os pontos executados e pecas aplicadas, e pagos pelas
unidades e precos unitdrios constantes na planilha de servico, j& estando
incluidos os custos referentes ao fornecimento de todos os elementos necessdrios

a perfeita execucdo do mesmo.
INSTALACOES SANITARIAS

As Instalacdes Hidraulicas de Esgoto Sanitdrio serdo executadas
conforme o Processo Executivo das Tubulacdes, especificado anteriormente, e
de acordo com as normas da ABNT e do INMETRO: NBR 7229 - Construcdo e
Instalacdo de Fossas Sépticas e Disposicdo dos Efluentes Finais — Procedimento;
NBR 8160 - Instalacdes Prediais de Esgotos Sanitdrios; dos Codigos, Leis, Decretos,
Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de
concessiondrias de servicos publicos além das Praticas Complementares de
Projeto e Construcdo e Manutencdo de Edificios PuUblicos Federais e das

Instrucoes e Resolucoes dos Orgéos do Sistema CREA/CONFEA

O sistema de coleta dos efluentes, dos sanitdrios, cozinha e copa serdo
captados por tubulacdes e caixas de passagem para posteriormente serem

lancados em um sistema de tratamento composto de fossa séptica e sumidouro.
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As declividades indicadas no projeto para os coletores serdo
consideradas como minimas, devendo ser procedida uma verificagcdo geral dos

niveis até a rede publica ou ao sistema final de esgoto, antes da sua instalacdo.

As canalizacdes de esgoto ndo deverdo ser instaladas acima de

reservatoérios de dgua potdavel.

Os tubos ser@o assentes com as bolsas voltadas em sentido oposto ao do

escoamento.

As cavas abertas no solo, para assentamento das canalizagdes, s6
poderdo ser fechadas apds a verificacdo pela fiscalizacdo, das condicdes das

juntas, dos tubos e das declividades.

As instalacdes sanitdrias serdo dotadas de todos os elementos necessdrios

as futuras operacoes de inspecdo e desobstrucdo.

As extremidades das tubulacdes serdo vedadas até a montagem dos

aparelhos sanitdrios.

As canalizacdes internas serdo sempre acessiveis por intermédio de
caixas de inspecdo ou pecas especiais de inspecdo, com tubos operculados ou

bujoes.
Os tubos de queda apresentardo operculados nos seus trechos inferiores.

As tampas das caixas de esgoto ou de dgua pluviais, localizadas no
interior das edificacdes receberdo sobre as tampas, material idéntico ao das

pavimentacoes adjacentes.

Antes da entrega da obra, serd convenientemente experimentada pela

Fiscalizacdo, toda a instalacdo.

Todas as canalizagcdes de esgoto sanitdrio deverdo ser testadas em
conformidade com o que estd estabelecido no item relativo & Teste em

Tubulacdo ndo Pressurizada.
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12.1.1.

A)

B)

Serd de responsabilidade da empreiteira, tomar as devidas providéncias
para a execucdo dos testes, definindo com a fiscalizacdo o hordrio para sua

realizacdo.
ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS
TUBULACAO EMBUTIDA E ENTERRADA

Deverd ser em PVC rigido para instalagdes prediais de esgoto sanitdrio,

tipo ponta e bolsa com virola para juntas eldsticas.

A fabricacdo deverd atender & norma NBR-5688 (EB-608/77) da ABNT e
dimensdes conforme NBR-5680 (PB-277/77) da ABNT. Os tubos serdo fornecidos

em barras de 3,0 a 6,0 m.
CAIXAS DE INSPECAO E PASSAGEM

Caixa de Reunido (CR) do esgoto primdrio, construida, nas dimensdes indicadas

em projetos, em alvenaria de fijolos cer@micos revestidos com argamassa de
cimento e areiq, ¢/ tfampa de concreto armado;

Caixa de Passagem (CP) das redes secunddrias de ligacdes dos ramais de

esgoto, destinadas a permitir o acesso para manutencdo ou a mudanca de
direcdo da rede, construida, nas dimensdes indicadas em projetos, em alvenaria
de ftijolos cer@dmicos revestidos com argamassa de cimento e areia, ¢/ tampa de
concreto armado;

Caixa de Gordura (CG) é um dispositivo que retém particulas de gordura que

poderiam obstruir as tubulacdes em uma instalacdo hidrossanitdria. Ela é
instalada recebendo despejos de pias, onde hd a manipulacdo de alimentos. A
seguir, saberemos mais sobre como funciona esses dispositivos, seus tipos, como

dimensionar e como realizar a limpeza de caixas de gorduras.
CRITERIOS DE MEDIGCAO

Os servicos de Instalacoes hidrdulicas e sanitdrias deverdo ser medidos
conforme a unidade prevista na planilha orcamentdria, para efeito de medicdo

s6 serdo aceitas as tubulacdes e dispositivos previamente testados sob pressdo
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C)

D)

E)

13.

13.1.

(instalacdes hidraulicas), e o teste de escoamento (instalacdes sanitdrias), desde

que estes ndo apresentem vazamentos.
CAIXA SIFONADA

Caixa Sifonada em PVC injetado, ndo plastificado e com aditivos,
sifonado com altura minima de selo hidrico de 50 mm, com dimensdes hominais
de 150 x 150 mm, dotadas de grelha removivel com acabamento metdlico
cromado e formato quadrado ou redondo de 150 mm, com possibilidade de

ajuste para prolongamento.
FOSSA SEPTICA

Fossa septica retangular em concreto, conforme os cdlculos e seguindo

as recomendacdes da NBR-7229.
FILTRO ANAEROBIO

Retangular em concreto, conforme os cdiculos e seguindo as

recomendacoes.
CRITERIOS DE MEDICAO

Os servicos relativos as Instalacdes de Esgoto Sanitdrio serdo medidos em
conformidade com os servicos executado e as pecas aplicadas, e pagos pelas
unidades e precos unitdrios constantes na planilha de servico, j& estando
incluidos os custos referentes ao fornecimento de todos os elementos necessdrios

a perfeita execucdo do mesmo.

FORROS
FORRO DE GESSO

Fornecimento e colocacdo de forro, constituido de placas pré-moldadas
de gesso, acabamento com selador acrilico, emassamento e pinfura em PVA
I&tex. Utllizado para rebaixamento, fechamento de tetos e com a finalidade de

ocultar tubulacdes aparentes. Os coOmodos que receberdo o forro sdo indicados
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14.

no projeto, assim como a altura de instalacdo. A base de sustentacdo poderd ser
a parte inferior de lajes ou a estrutura da cobertura. Para o arremate de encontro
entre o forro e a parede deverdo ser instaladas, na parede, peca apropriadas de
acabamento, O forrd deverd ser pintado. O forro poderd ser aplicado em
diferentes niveis, de modo ser possivel instalar um sistema de iluminagdo indireta,

de acabamento estético agradavel.

Deverd ser marcado, em todo perimetro da parede, o nivel determinado
do pé direito, fixando fios flexiveis enfre as paredes paralelas, que servirdo de
referéncia para fixacdo das placas. Pregos apropriados para fixacdo das placas
deverdo ser fixados na base de sustentacdo e atados aos pinos existentes nas

placas, por meio de fios ou arame galvanizado.

As placas deverdo ser niveladas, alinhadas e encaixadas urnas s outras
e, na face ndo exposta, deverd ser executado um rejuntamento com pasta de
gesso e fios de sisal. Deverd ser aplicado um material isolante, corno malha
inteirica de fibra ou um cartdo especial, em ambas as faces, ou uma camada e
I& de vidro ou outfro material apropriado, na parte superior da placa, para
aumentar o grau de isolamento acuUstico do forro. Na face aparente, o
rejuntamento deverd ser feito com pasta de gesso. A superficie aparente deverd

estar lisa e sem iregularidade pronta para receber a pintura.
CRITERIOS DE MEDICAO

Para fins de recebimento, a unidade de medicdo é o metro quadrado

de gesso inclusive com a execucdo do emassado, selador e pintado (m?).
PISO

Os servicos de revestimento de pisos s6 poderdo ser executados apds a
conclusdo de todos os servicos de canalizacdo, de revestimento de paredes e
tetos, de vedacdo das aberturas externas e dos testes e aprovacdo da

impermeabilizacdo, onde couber, conforme consta desta especificacdo.

56

MEMORIAL DESCRITIVO e CADERNO DE ESPECIFICACAO TECNICA - UFCG 2021



Universidade Federal Ministério da Educacdo

de Campina Grande Prefeitura Universitdria

Os materiais de uso mais corrente na elaboracdo dos pisos tais como,
cimento, areia e dagua, deverdo possuir as caracteristicas discriminadas

anteriormente nesta Especificacdo.

Os pisos das dreas molhadas deverdo ser executados verificando um
caimento necessdrio para um perfeito e rdpido escoamento da dgua para os

ralos.

Deverd ser observado o prazo minimo de dois dias para fransito sobre os

pisos recém - acabados.
14.1 REGULARIZACAO DO PISO

O contrapiso tem por finalidade regularizar as imperfeicoes do
nivelamento da base para aplicacdo de revestimentos diversos. Deverd ser
executado com argamassa de cimento e areia grossa, no traco 1:3, com

espessura de 2 cm.

Antes do inicio da execucdo da camada de regularizacdo, as
instalacdes contfidas na espessura do confrapiso deverdo estar totalmente
executadas e testadas. Os pontos de conexdo e ligacdo das redes deverdo ser

protegidos por tampades ou plugs, para impedir obstrucdes.

Deverd ser executado o nivelamento das superficies do lastro para

afericdo das espessuras da camada e observ@ncia dos caimentos.

As superficies do lastro deverdo ser previamente limpas, removendo-se
vestigios orgdnicos, gorduras, pd, material solto e outras impurezas que possam

ocasionar futuros desprendimentos e, posteriormente, lavadas.

Sobre a superficie do lastro, previomente Umido, deverd ser espalhada
com vassourdo, ou A colher, em forma de chapisco, uma camada de argamassa
de cimento e areia de granulometria grossa, no traco 1:3 e numa espessura de 3

mm a 4 mm, de modo a garantir a perfeita aderéncia com o contrapiso.

Logo apds a preparacdo do lastro, dever ser aplicado o contrapiso,

pouco pldstico e com acabamento dspero, perfeitamente nivelado.
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Quando existirem juntas de dilatacdo no projeto estrutural, estas deverdo
permanecer no contfrapiso e seu tratamento serd executado em conformidade

com o que estd previsto naquele projeto.
14.2 PISO CIMENTADO

O piso cimentado € composto de argamassa de cimento e areiq, tfraco
1:3, preparo mecdénico com betoneira de 400 litros. Junta pldstica de dilatacdo

para pisos. Cimento Portland Composto CP 1I-32.

Execucdo: Sobre o contrapiso limpo e nivelado, definir os pontos de nivel
e assentar as juntas pldsticas com a prépria argamassa do piso; Lancar e
espalhar a argamassa fraco 1:3, procurando obter o méximo de adensamento
contra a base; Nivelar com sarrafo e desempenar com desempenadeira de
madeira, efetuar o polvihamento de cimento e alisar com desempenadeira de

aco, de modo a obter uma camada superficial de pasta de cimento de Tmm.
CRITERIO DE MEDICAO

Os servicos serdo medidos em metro quadrado e o pagamento serd
efetuado pelo preco unitdrio contratual, j& estando incluidos os custos referentes
ao fornecimento de todos os matericis necessdrios a perfeita execucdo do

servico e mdo de obra.

14.3 PISO VINILICO

Piso vinilico comporto por placa vinilica 30 x 30 cm e adesivo acrilico/ cola

de contato, para a fixacdo do piso na base de aplicacdo.

Execucdo: Sobre o contrapiso devidamente limpo e nivelado, marcar o
eixo/linha de inicio da instalacdo dos revestimentos vinilicos e as dimensdes das

bordas, tabeiras e desenhos conforme projeto;

Caso necessdrio, as placas ou réguas vinilicas serdo cortadas com uso de
estilete; Espalhar o adesivo, utilizando uma desempenadeira denteada, em dreas

de até 10 m% - Aguardar o “tempo de tack” do adesivo e distribuir as placas ou
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réguas; Imediatamente apds o término da colagem, passar uma tdbua protegida
com um tecido grosso sobre as placas coladas, comprimindo o revestimento na

base.
CRITERIO DE MEDICAO

Os servicos serdo medidos em metfro quadrado e o pagamento serd
efetuado pelo preco unitdrio contratual, j& estando incluidos os custos referentes
ao fornecimento de todos os materiais necessdrios a perfeita execucdo do

servico e mao de obra.
14.4 PISO GRANILITE

O piso de Argamassa Granilitica € o resultado da aplicacdo de
argamassa de cimento e granilhas de alta resisténcia sobre placas formadas por
juntas de dilatacdo presas previamente ao contrapiso. Os componentes sGo

fornecidos pelo fabricante, com a garantia de uniformidade da pigmentacdo.

Serd aplicado sobre laje ou lastro de concreto regularizado e executado

de acordo com as recomendacodes, anteriores e as adiante estabelecidas.

Os painéis sdo de forma quadrada, formados por juntas em Perfil Plastico

de 17 x 3 mm com drea ndo superior 1,00 m2.
A. PREPARACAO DA SUPERFICIE:

As instalacdes hidrdulicas deverdo estar aprovadas em testes de
vazamento, assim como as tubulacdes e caixas embutidas no suporte, das
instalacdes elétricas, telefbnicas e de outros sistemas, deverdo estar

perfeitamente chumbadas e em suas exatas posicoes.
As juntas estruturais deverdo ser devidamente definidas e protegidas.

A lgje ou lastro existente deverd achar-se perfeitamente curado, seco,

plano, estavel, resistente e sem cavidades profundas.

O lastro deverd ser inteiramente apicoado, devendo ser removidas as

partes de menor resisténcia do concreto, restos de nata de cimento, pregos,
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graxas e materiais befuminosos, apresentando no final uma superficie rugosa e

limpa.

As eventuais cavidades do concreto deverdo ser apicoadas, limpas e
molhadas com aguada forte de cimento e, posteriormente, preenchidas com

argamassa de cimento e areia grossa lavada no traco 1:3.

Sobre esta superficie serdo definidos os posicionamentos e as cotas das
juntas do piso, as quais serdo fixadas ao suporte com emprego de argamassa de
cimento e areia grossa lavada no fraco 1:3, com baixo fator dgua/cimento,

dividindo-se desta forma o piso em painéis.
B. APLICACAO

Apds 36 horas de executada a etapa anterior, a superficie deverd ser
abundantemente molhada, e lancada uma fina camada de pasta de cimento
Portland bastante fluida a qual deverd ser energicamente esfregada com

vassouras de piacaba ou escovas de cerdas duras.

Sobre a pasta, obrigatoriamente Umida, deverd ser lancada uma
camada de argamassa de cimento e areia grossa lavada no traco 1:3, com
baixo fator dagua/cimento (menor espessura de 30 mm para pisos com

declividade), a qual serd sarrafeada até a cota de assentamento do piso.

Sobre esta superficie, fresca e pldstica, deverd ser lancada a argamassa

granitica de alta resisténcia.

As bolhas que eventualmente se formarem ao longo da superficie
deverdo ser eliminadas com repetidos golpes com a ldmina da colher de

pedreiro.

A argamassa granilitica serd sarrafeada, respeitando-se as cotas e

declividades definidas anteriormente.

A superficie serd, entdo, comprimida com pequeno rolo compressor de
50 kg, no mdximo e, posteriormente, dalisada com a utiizacdo de

desempenadeira de aco ou colher de pedreiro.
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C. POLIMENTO

Apss o alisamento, a superficie deverd ser coberta por uma camada de
areia de 3 cm e submetida a uma cura de seis dias, no minimo, sob constante

umidade.

Decorridos oito dias do lancamento do piso, serd aplicado o primeiro
polimento, com mdquina politriz equipada com esmeris de carborundum, do n°.
30 ao n°. 60.

Serd efetuada uma limpeza completa, de modo a tornar mais visiveis as
falhas, vazios ou depressdes da superficie, procedendo-se entdo o estuque com

o cimento e corantes fornecidos pelo fabricante.

O estugue permanecerd no minimo 72 horas sobre o piso, sendo
procedida a remocdo e os polimentos finais, com esmeris sucessivamente mais

finos do n°. 80 ao n°.120.

O polimento final deverd ser executado com o esmeril 220 e apds sua
conclusdo, com o piso totalmente limpo e seco, aplicar duas demdos de cera

branca, de Carnauba.
CRITERIO DE MEDICAO

Os servicos serdo medidos em metro quadrado e o pagamento serd
efetuado pelo preco unitdrio contratual, ja estando incluidos os custos referentes
ao fornecimento de todos os matericis necessdrios a perfeita execucdo do

servico e mao de obra.

A limpeza do piso e aplicacdo da cera ndo serd objeto de medicdo em

separado, seus custos j&@ devem estar inclusos no preco do servico.

14.2 RODAPES

Os rodapés sdo os elementos de acabamento e protecdo da fransicdo

das paredes com 0s pisos.
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15.

O material dos rodapés serd definido nas plantas do projeto ou na planilha
orcamentdria, quando forem viniculos os rodapés terdo 7cm de altura por Tcm

de espessura.

Se os rodapés forem de mdrmore ou granito serdo assentados com

argamassa fraco T1 ou T2 terGdo comprimento maior ou igual a 1,50m.
CRITERIO DE MEDICAO

Os rodapés sempre ser@do medidos em metro linear. N&o deverdo

apresentar trincas nem rachaduras nem manchas.

INSTALAGOES ELETRICAS/ TELEFONICAS/ TV/ LOGICA

Todos os matericis e equipamentos serdo de fornecimento da
contratada, de acordo com as especificacdes e indicacdes do projeto. Serdo da
inteira  responsabilidade da contratada o transporte de materiais e

equipamentos, seu manuseio e instalacdo.

Caberd também da contratada assegurar a total integridade das

instalacdes até a sua entrega e recebimento final por parte da UFCG.

A contratada terd plena responsabilidade no levantamento dos materiais
necessarios para o servico em escopo conforme indicado nos desenhos,

incluindo outros itens necessdrios & conclusdo da obra.

As instalacdes serdo executadas rigorosamente de acordo com as
normas da ABNT pertinentes ao assunto, observando-se, também, as normas e
procedimentos da Concessiondria de energia e da UFCG. Todo o sistema de
energia deverd estar rigidamente aterrado, a fim de garantir a protecdo

necessaria.

Todas as instalacoes elétricas serdo executadas com esmero e bom
acabamento, com todos os condutores, com dutos e equipamentos
cuidadosamente arrumados em posicdo e firmemente ligados as estruturas de

suporte, formando um conjunto satisfatério e de boa aparéncia.
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15.1.

Todo equipamento serd preso firmemente no local em que deve ser
instalado, prevendo-se meios de fixacdo ou suspensdo condizentes com a

natureza do suporte e com o peso e as dimensdes do equipamento considerado.

As partes vivas expostas dos circuitos e dos equipamentos elétricos serdo
protegidas contra contatos acidentais, seja por um involucro protfetor, seja pela

sua colocacdo fora do alcance normal das pessoas ndo qualificadas.

As partes dos equipamentos elétricos que, em operacdo normal, possam
produzir faiscas, centelhas, chamas ou particulas de metal em fusdo, deverdo
possuir uma separacdo incombustivel protetora ou ser efetivamente separada de

todo material faciimente combustivel.
ATERRAMENTO

A configuracdo do sistema de aterramento serd a TN-S, conforme
definida na Norma ABNT NBR 5410. O aterramento dos equipamentos serd feito
através de condutores de protecdo, em cabos de cobre instalados nos mesmos
eletrodutos por onde passam os fios e cabos de alimentacdo e distribuicdo de
energia elétrica. Estes cabos deverdo ser interigados com os barramentos de
terra dos respectivos quadros de distribuicdo. Os fios terra a serem instalados em
eletrodutos junto com cabos fase deverdo ter o mesmo tipo de isolamento dos

cabos de fase, conforme recomendado pela NBR-5410.

Os aterramentos do sistema elétrico e dos para-raios deverdo ser

interligados e possuir a seguinte caracteristica fundamental:

Mdaxima resisténcia de terra, medida em qualquer época do ano igual a
10 Q.

Os condutores serdo cabos de cobre, isolados ou nus, conforme projeto,
e nas bitolas ali indicadas, fabricacdo SIEMENS, PIRELLI ou similar de igual ou

superior qualidade.

Os conectores para interigacdo a estruturas serdo do fipo solda
exotérmica do tipo CADWELD com moldes apropriados da Termotécnica ou

similar de igual ou superior qualidade.
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15.2.

15.3.

15.4.

Hastes de aterramento tipo Copperweld, na bitola e comprimento

definidos em projeto.
ILUMINACAO

Os circuitos de iluminacdo serdo derivados dos quadros de distribuicdo,
com fiacdo minima de 2,5mm? e com o caminho fracado em acordo com o
projeto elétrico. E importante que todas as lumindrias utilizadas sejom aterradas

pelo condutor de protecdo, conforme definido no projeto.

Todas as lumindrias serdo fornecidas com todos os acessorios necessarios,
a exemplo de alertas (quando indicado em projeto), reatores eletrbnicos AFP,
lGmpadas na cor branca fria, e demais acessérios necessarios ao pleno

funcionamento das mesmas, fudo fabricacdo Phillips, Osram ou similar.
INTERRUPTORES

Os interruptores deverdo ter as seguintes caracteristicas nominais: 10
A/250 V e estarem de acordo com as normas brasileiras, ter acabamento externo

de mesma linha que ao espelho que o envolve.
TOMADAS

Os circuitos de tomada serdo derivados dos quadros de distribuicdo, com
fiacdo minima de 2,5 mm? e com o caminho tracado em acordo com o projeto
elétrico. Todas as tomadas deverdo ser aterradas, com pino de ligacdo a terra
no padrdo brasileiro de conectores. Cada tomada deverd constar adesivo de
identificacdo correspondente ao equipamento a ser utilizado, bem como o

numero de seu circuito.

As caixas para tomadas deverdo ter dimensdes padronizadas: 4x2".
Todas as tomadas de uso geral devem ser dotadas de conector de aterramento
(PE), conforme ABNT NBR 14136.

Conforme detalhe apresentado em projeto, a posicdo dos condutores

deverd obedecer ao seguinte critério (observador a frente da tomada):
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15.5.

Pino esquerdo: Neutro;
Pino direito: Fase;

Pino inferior: Terra.

Todas as fomadas deverdo estar dentro das conformidades das normas
vigentes, seguindo o padrdo de tomadas brasileiro, possuindo certificacdo de

produto.
QUADROS DE DISTRIBUICAO

Os quadros de distribuicdo sGo aqueles que atendem cos pontos de
iluminacdo, tomadas e equipamentos de pequenas poténcias. Foram projetados
quadros de distribuicdo setoriais, onde haverd a protecdo dos circuitos por eles
atendidos, criando uma condicdo de melhor manobra para manutencdo das

dreas.

Todos os quadros deverdo ter espacos vagos destinados a disjuntores
reservas, conforme indicado em projeto e seguindo a determinacdo da NBR
5410.

A montagem e instalacdo do quadro serd feita conforme diagrama
unifilar apresentado no projeto elétrico. Todos os disjuntores deverdo conter um
adesivo indicando seu circuito correspondente e serem compativeis com o

padrdo do quadro.

Os cabos presentes nos devidos quadros de distribuicdo deverdo constar
de uma folga para possibilitar a medicdo das grandezas elétricas mediante

alicate amperimetro.

Os disjuntores deverdo estar perfeitamente fixados no quadro geral e
serdo utilizados terminais apropriados de cobre nas conexdes entre disjuntores e

cabos, de acordo com as secoes nominais dos condutores.

Os circuitos serdo identificados por relacdo propria, impressa em letra
Arial, famanho 12, em papel branco, e colado na parte posterior da tfampa do

quadro através de papel contato.
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15.6.

15.7.

QUADRO GERAL

O quadro geral € o responsdvel por alimentar os quadros de distribuicdo

dainstalacdo.

O gquadro deve possuir um sistema de vedacdo contra poeirq, trilho para
fixacdo de disjuntores, um sistema de sinalizacdo energizado / ndo energizado
externamente, sub tampa de protecdo em acrilico transparente contra contatos

acidentais nos barramentos.

Todos os circuitos devem estar devidaomente numerados, com os
equipamentos identificados e as saidas e entradas dos circuitos constituidas de

bornes adequados.

O quadro geral deverd possuir protecdo contra sobretensdes, contendo
um conjunto de 3 DPS classe ll, UC=275VCA, UP<1,5kV, com corrente nominal
minima de 10kA e corrente mdxima de, no minimo, 20kA, que deverdo ser

conectados entre as fases e o terra com cabos de, no minimo, 4mm2.

De acordo com o item 6.3.5.2.2 da NBR-5410, como o esquema de
aterramento serd o TN-S, a ligacdo dos DPS deverd ser realizada da seguinte

forma:

- L1
. L2
+—L3
DPs| [DPs| [oPs

I\-”"J PE

— BEP

IDENTIFICAGCAO DOS CABOS

Deverd ser rigorosamente seguida a convencdo de cores indicadas no
projeto para a identificacdo dos cabos:
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15.8.
1.
2.
3.
4.
16.

Azul para os condutores de neutro;
Verde para os condutores de protecdo (terra);
Vermelha para os condutores de fase e

Branca para os condutores de retorno.
GENERALIDADES

Os cabos ndo deverdo ser seccionados exceto onde absolutamente necessdario.
As emendas deverdo ser soldadas com estanho e isoladas com fita tipo auto
fusd@o.

As emendas so poderdo ocorrer em caixas de passagem. Ndo serdo permitidas
emendas de fios no interior dos eletroduto.

Os condutores de terra ndo deverdo conter emendas.

Todos 0s servicos deverdo ser aprovados pela fiscalizacdo

INSTALAGCOES DE AR CONDICIONADO

16.1. TUBULACOES FRIGORIGENAS E INSTALACOES ELETRICAS

As bitolas das tubulacoes de fluido refrigerante e dos cabos elétricos
devem ser dimensionadas conforme especificacdes do fabricante dos
equipamentos. Essas unidades deverdo ser instaladas sobre coxins de borracha
apropriados para as cargas dos equipamentos, conforme determinado pelo

fabricante.

Todas as tubulacdes frigorigenas devem ser em cobre. As tubulacoes
frigorificas devem ser em cobre rigido ou flexiveis de acordo com a orientacdo

da fabricante, bem como as espessuras e dimetros.

O isolamento térmico das tubulacdes deverd ser em espuma
elastomérica, referéncia Armacell ou equivalente, resistente ao fogo (classe 1,

M1), prépria para a atividade.

Todas as tubulacdes deverdo ser envolvidas por fita de acabamento
em PVC, na cor branca. Os frechos visiveis das tubulacdes deverdo ser

envolvidas, além da fita de acabamento em PVC, por aluminio liso ou
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16.2.

corrugado ou tinta emborrachada, servindo de protecdo mecdnica. Nas
tfubulacdes que correm abaixo da coberta deve-se utilizar apenas fita de

acabamento, uma vez que sdo trechos ndo visiveis.

Todas as tubulacdes que ndo forem embutidas deverdo ser presas por
abracadeiras galvanizadas, referéncia Walsywa tipo “B” ou equivalente. Usar

juntas de borracha, de 2 mm de espessura, entre abracadeiras e tubos.

Todas as tubulacodes frigorigenas e elétricas deverdo correr presas por

abracadeiras, fixadas a cada dois metros.

Na transposicdo de alvenarias usar tubo PVC para passagem das

tubulacoes, com posterior fechamento das aberturas, conforme padrdao Caixa.

Na fransposicdo de paredes para o exterior, prever inclinacdo da

tubulacdo para baixo.

Todas as ligacdes elétricas deverdo ser realizadas com a utilizacdo de
eletrodutos, curvas, caixas de passagens e todos 0os acessérios necessdarios o

perfeito funcionamento.

Deverd ser instalado condutor de protecdo, ou seja, um aterramento.

Todos os equipamentos deverdo ser aterrados.

DRENAGEM

Todo sistema de drenagem, bem como tubulacdes frigorificas e
elétricas deverdo ser embutidas em paredes e/ou passar pelo piso ou sobre o

forro, nunca ficando visiveis no interior dos ambientes.

Os drenos dos splits deverdo correr embutidos nas paredes, acima do
forro e por baixo do piso e ser encaminhados aos ralos sifonados, drenos

existentes, caixas de britas ou jardins, conforme apresentado em projeto.

Todos os drenos deverdo ser instalados antes que os pisos e paredes

sejam finalizados, evitando a quebra de piso e paredes pintadas.

68

MEMORIAL DESCRITIVO e CADERNO DE ESPECIFICACAO TECNICA - UFCG 2021



Universidade Federal Ministério da Educacdo
1 &y de Campina Grande Prefeitura Universitdria

Todos os furos realizados em paredes, piso, laje e forro deverdo ser

fechados e testados quanto a vazamentos e infiltracoes.
17. INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO

Os extintores deverdo ser distribuidos em local de fdcil acesso e devem
ficar a uma distdncia mdaxima do operador de 20 m, e o local de sua fixacdo

deverdo obedecer aos seguintes critérios:

e Deverd ser minima a probabilidade de o fogo bloquear o seu acesso;

e A visibilidade deverd ser a melhor possivel, para que todos figuem familiarizados
com a sua localizacdo;

e Deverdo ser fixados, de maneira que nenhuma de suas partes fique acima de
1,70 m do piso.

e O local deverd ser indicado por dois circulos concéntricos sobrepostos — um
vermelho, com di@metro de 29,0 cm e oufro amarelo, sobreposto ao primeiro,
com didmetro de 15,0 cm.

e Os extfintores previstos deverdo ser aprovados pela ABNT, conforme normas
conforme normas EB-148(pd quimico), EB-149(agua pressurizada) ou EB-150(gds

carbbnico) independente de marca ou fabricacdo.
CRITERIO DE MEDICAO

Os servicos relativos as Instalacdes de Protecdo e Combate a Incéndio
serdo medidos em conformidade com as pecas aplicadas, e pagos pelas
unidades e precos unitdrios constantes na planilha de servico, j& estando
incluidos os custos referentes ao fornecimento de todas as ferramentas, os

materiais necessdrios  perfeita execucdo do servico e a mdo de obra.
18. CORRIMAO E GUARDA CORPO

O corrimdo das rampas deverd ser confeccionado com material e
didmetro especificado na planilha orcamentdria e no projeto de arquitetura,
com barras verticais a cada 2.00m, barra horizontal intermedidria e barra

horizontal superior conforme projeto de arquitetura, assedadas no piso com
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19.

)

concreto de 15 Mpa, ou na parede. Este deve ser pintado conforme

especificacdo de pinturas em esquadrias metdlicas.
CRITERIOS DE MEDICAO

Os servicos referentes ao corrimdo e guarda corpo, conforme unidade
da planilha orcamentdria, j& estando incluidos os custos referentes ao
fornecimento e montagem de todos os materiqis referenciados no item e

necessarios a perfeita execucdo do servico.
LIMPEZA FINAL DA OBRA

Trata-se da limpeza final da obra, nas dreas internas e externas e
compreenderd a capinacdo do entorno da obra; remog¢do de todos os enfulhos
e restos de materiais ainda existentes na obra; remocdo de manchas e respingos
de finta dos pisos e cer@micas; limpeza dos vidros e lavagem geral das dreas

internas.
CRITERIOS DE MEDICAO

Os servicos relativos a Limpeza da Obra serdo medidos em m? de acordo
com a drea de construcdo e pagos pelo preco unitdrio constante na planilha de
servico, j& estando incluidos os custos referentes ao fornecimento de todas as
ferramentas, os materiais, transporte, mdo de obra e tudo o que for necessdrio

para a perfeita execucdo do servico.
CONSIDERACOES FINAIS

Os matérias a serem empregados na obra deverdo obedecer
prioritariamente a especificacdo descrita na planilha orcamentdria e/ou
composicoes de custos analiticas. Para os casos omissos desse caderno ou
quando houver algumas divergéncias prevalecerd a especificacdo descrita na

planilha orcamentdria e/ou composicdes analiticas.

A obra serd enfregue em perfeito estado de limpeza e conservacdo;
Deverd apresentar funcionamento perfeito das instalacoes elétricas e esquadrias;
Todo entulho deverd ser removido do terreno pelo Construtor;
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A)

B)

Os pisos serdo lavados convenientemente;
As ferragens, metais e vidros das esquadrias serdo devidamente limpos, sem

quaisquer vestigios de tintas, manchas ou argamassa.
APOIO A OBRA:

A empreiteira ficard obrigada a executar os servicos de apoio d obra tais como
fornecimento de equipamentos de protecdo individual. A empreiteira deverd manter, NO
CANTEIRO DE OBRAS, DIARIO DE OBRAS conforme modelo a ser definido pela fiscalizacdo
da UFCG. O mesmo deverd estar sempre atualizado e disponivel para a conferéncia pela

fiscalizacdo.

A empreiteira ficard obrigada a realizar controle tecnoldégico de todo o concreto
utilizado na obra, utilizando mdo-de-obra técnica especializada prépria ou de terceiros e
a fiscalizacdo da UFCG terd o direito de acesso a todos os ensaios e testes, para que
com base nestes ensaios e testes, nas exigéncias de projeto e na verificacdo da
qualidade da execucdo possa aprovar ou ndo 0s servicos executados em concreto,
reservando-se o direito de determinar a demolicGo dos servicos executados sem
qualidade. Os custos destes estardo embutidos no pre¢co do concreto usinado da

planilha orcamentdaria.

ENTREGA DA OBRA:

A firma Empreiteira sé poderd entregar a obra, depois que a Comissdo de Recebimento

fizer a visita, para constatar o seu bom estado de construcdo e funcionamento.

Serd feita uma verificacdo no funcionamento de todas as instalacdes, aparelhos, pecas,
ferragens, esquadrias e em foda a obra, e qualgquer peca que seja encontrada

deficiente, serd substituida ou corrigida pelo Empreiteiro.
Também deverd ser entregue o Livro Didrio de Obra d Comissdo de Recebimento.

As caucoes e retencdes sé serdo liberadas apds a comprovacdo de pagamento de
débitos referentes as instalacdes provisérias de dgua e luz, taxas e encargos, decorrente

da execucdo da obra.
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