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LEGENDA

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM FOCO DIRECIONAL

EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA - AP

EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO - PQS

EXTINTOR GÁS CARBONICO - CO2

ABRIGO DE HIDRANTE, INCLUSIVE SINALIZAÇÃO E17 NO PISO

HIDRANTE DE RECALQUE

mm

ACIONADOR MANUAL DE EMERGÊNCIA (ALARME)

SIRENE BITONAL DE EMERGÊNCIA (ALARME)

SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE
COMBATE A INCÊNDIO (HIDRANTES E EXTINTORES) –
VER DETALHE DA SINALIZAÇÃO E17

ACIONADOR MANUAL DA BOMBA DE INCÊNDIO

PLACA FOTOLUMINESCENTE DE DE SINALIZAÇÃO DE
ORIENTAÇÃO DE SAÍDAS A INSTALAR.

CENTRAL DE ALARME
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HIDRANTE DE
RECALQUE

Esta edificação está dotada dos seguintes Sistemas de
Segurança contra Incêndio:

- Extintores de Incêndio
- Hidrantes

- Iluminação de Emergência
- Sinalização de Emergência

-
- Edificação em laje de concreto armado, com cobertura

em estrutura de madeira e telhas de fribrocimento-
Em caso de emergência:

Ligue 193 - Corpo de Bombeiros
Ligue 190 - Polícia Militar

PLACA - M1
NT 006/2013 CBMPB

CAPACIDADE DE PÚBLICO
200 PESSOAS

Em caso de emergência: Ligue 193
Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba

PLACA - M2
NT 006/2013 CBMPB
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VISTA FRONTALVISTA INTERNA VISTA LATERAL

VISTA SUPERIOR

NÍVEL DO PISO

INCÊNDIO

TÊ 2 12"
ADAPTADOR Ø 1.12" (STORZ x MANG.)
P/ UNIÃO DO REGISTRO

ESGUICHO Ø 1.12" COM BOCAL DE Ø 13mm

REGISTRO ANGULAR

ADAPTADOR Ø 2 x 1.12" STORZ
PARA UNIÃO DA MANGUEIRA

MANGUEIRA Ø 1.12" (40mm) 30m

COLUNA DE
INCÊNDIO  AG 2.12"

90

60
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HIDRANTE DE PASSEIO/RECALQUE
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BRITA N.o 1 - PARA DRENAGEM
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TAMPA DE FERRO FUNDIDO
REGISTRO DE PASSEIO Ø 2 1/2"

NIPLE DUPLO 2 1/2"

VÁLVULA DE RETENCÃO Ø 2 1/2"

VAI PARA REDE DE INCÊNDIO

30 30
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PERFIL HIDRANTE DE PASSEIO/RECALQUE
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CABO ARMADO 3X12 AWG CON
COBERTURA METÁLICA
ENGARGOLADA

FUSÍVEL DE 10 AMP.

BATERIA DE ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA FIXADO EM PAREDE

PLUG DE SEGURANÇA DE 2 VIAS

ABRAÇADEIRA TIPO ÔMEGA DE Ø 12"

LÂMPADA DE LED

CONECTOR RETO PARA CABO ARMADO
DE 3 8" Ø

CAIXA GALV. DE 4" X 4", PARA TOMADA.
FIXAÇÃO EM PAREDE OU TETO

CABO ARMADO 3X12 AWG COM
COBERTURA METÁLICA ENGARGOLADA

BASE DE AJUSTE DE LÂMPADA

NOTA: O Ø DA ABRAÇADEIRA DEVERÁ
SER 14" MAIOR DO QUE Ø DA TUBULAÇÃO

CAIXA GALV. DE 4" X 4", PARA
TOMADA. FIXAÇÃO EM PAREDE OU
TETO

CABO ARMADO 3X12 AWG COM
COBERTURA METÁLICA
ENGARGOLADA.

BATERIA DE ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA FIXADO EM PAREDE

FUSÍVEL DE 10 AMP.

BASE DE AJUSTE DE LÂMPADA

LÂMPADA DE LED

DETALHE DE LUMINÁRIA DE EMERGENCIA TIPO 01

ESPELHO DO DEGRAU

PISO DO DEGRAU

.30

.1
67
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DETALHE CORRIMÃO
SEM ESCALA

PROJETO

LOCAL

PROPRIETÁRIO

PREFEITURA  UNIVERSITÁRIA / COORDENAÇÃO DE PROJETOS
ENFENHEIRO:

UFCG - Universidade Federal de Campina Grande

DESENHOS:

ESCALA: DATA: PRANCHA:

SETOR QUADRA FACE LOTE UNIDADEDISTRITO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

EMMANUEL EDUARDO VITORINO DE FARIAS - CREA: 2784/06 - PB

SISTEMA DE HIDRANTES, EXTINTORES, ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, SISTEMA DE ALARMES.

INDICADAS 01/04JUN/2020

PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO

PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO

BLOCO BY

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG
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Bomba Referência de Projeto

Fabricante: DANCOR
Modelo: 616 MJM
Rotor: 145 mm
Frequência: 3500 RPM
Potência Nominal: 5 CV
Rendimento do Conjunto
Motor-Bomba 45%
Tipo de Motor: Trifásico

Diâmetro do Flange de  Sucção: 2 1/2 DN = 65 mm
Diâmetro de do Flange de
Recalque: 2 1/2 DN = 65 mm

PARÂMETROS DA BOMBA
ESCOLHIDA
Vazão de Bombeamento QBOMBA = 400.00 l/s

Altura Manométrica HBOMBA = 29.8 m

OBS: As Especificações desta Bomba servem como referência de projeto, mas pode ser
utilizadas qualquer bomba que satisfaça a vazão de projeto, altura manométrica, e cuja
o rendimento seja maior ou Igual a Este modelo. Caso seja optado outro modelo/marca
de bomba, a instalação só será aprovada refazendo este estudo.
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NOVOS ACABAMENTOS
PISO

PAREDE

1

2
Alvenaria revestida de tijolo aparente ("casquilho"). finalizar, e
reparar casquilho aplicado na primeira licitaçao.
Recuperar reboco com alvenarias salitredas, chapiscar e emboçar.

1

Alvenaria revestida de cerâmica 45 x 45cm (até o teto) cor: branco.

Alvenaria emassada e pintada (do piso ao teto) com tinta acrílica
(acab. semi-fosco) cor: branco.

3

Piso em Granilite

2 Revestimento cerâmico PEI 5 extra, cor: branco,45x45cm.

3 Grama

4 Retirada de Piso Paviflex danificado, substituir por Piso Vinilico em
Placa Tarkket Paviflex, 3,2mm x 30 cm x 30cm. cor: cinza.
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NOTAS:

· TODO PISO E REVESTIMENTO É CLASSIFICADO COM BASE NA NORMA TÉCNICA NT009/2014 DO
CBMPB E COM OS ENSAIOS DOS FABRICANTES DE CADA MATERIAL;

· AS PAREDES INTERNAS E BANCADAS SÃO CLASSIFICADAS COMO INCOMBUSTÍVEIS, DE
ACORDO COM A RESPECTIVA NORMA E COM O ENSAIO DO FABRICANTE DO MATERIAL DO
REVESTIMENTO;

· AS DEMAIS PAREDES DA EDIFICAÇÃO (EM ALVENARIA), ESTÃO DENTRO DA CLASSIFICAÇÃO
II-A.

PISO CLASSE I: INCOMBUSTÍVEL, DT<=30°C, Dm<=50%, tf<=10s;

CONTROLE DE MATERIAIS DE
ACABAMENTO E REVESTIMENTO

PISO CLASSE IV-A: COMBUSTÍVEL, FLUXO CRÍTICO>=3,0 kW/m²,
fs<=150mm EM  20s, Dm<=450.

PAREDE CLASSE I: INCOMBUSTÍVEL, DT<=30°C, Dm<=50%,
tf<=10s.

PAREDE CLASSE III-A: COMBUSTÍVEL, 25<Ip<=75, Dm<=450.

FÔRRO CLASSE II-A: COMBUSTÍVEL, Ip<25, Dm<=450.
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